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1. Einführung und Ausstattung 
�  1.1 Einleitung 

Der TR-151 Tracker ist ein robuster, wasserdichter GPS/GSM/GPRS Tracker. Sie 

können ihn im Fahrzeug montieren oder auch an allen erdenklichen 

Wertgegenständen um diese zu verfolgen. Der Tracker schickt SMS-Nachrichten mit 

der genauen Position (Längen- und Breitengrad) an Ihr Mobiltelefon oder direkt an 

ihren PC. Somit können sie jederzeit herausfinden wo sich der Tracker gerade 

befindet. Der TR-151 ist mit einem Hochleistungs-Li-ionen-Akku ausgerüstet, welcher 

eine lange Betriebszeit garantiert. Außerdem hat der Tracker einen SOS-Knopf mit 

dem Sie jederzeit Hilfe rufen können, sollten Sie welche benötigen. Der TR-151 ist 

kinderleicht zu bedienen, installieren und im Auto zu verstecken um ihn zu verfolgen.  

�  1.2 Ausstattung 
�  Hochempfindliches GPS Chipset  

�  Eine Kombination von GPS ,GSM/GPRS wireless Netzwerk. 

�  Robuster, wasserdichter GPS Tracker 

�  Leicht zu installieren und im Auto zu verstecken, keine zusätzlichen Kabel 

benötigt! 

�  Ideal um Ihr Auto und Wertgegenstände zu schützen und zu verfolgen 

�  Optionale, externe Antenne für GPS Empfang 

�  Aufladbarer 2100mA Hochleistungs-Li-ion-akku für eine lange Betriebszeit 

�  Externe Stromzufuhr möglich 

�  Konfigurierbar entweder via SMS oder vie USB-Kabel direkt am PC. 

�  SOS (Notfalls-) Knopf. 

�  Abhörfunktion zum Live mithören, was rund um den Tracker passiert. 

�  Geo-Fence Funktion 

�  Daten Buffer Speicher Funktion 

Anm.: Abhören: Diese Funktion erlaubt es dem Besitzer eine SMS-Nachricht an den TR-151 zu 

senden, woraufhin der Tracker die zugewiesene Telefonnummer anrufen wird. Daraufhin können Sie 

mithilfe eines eingebauten Mikrofons, unbemerkt alle Geräusche und Konversationen in der Nähe des 

Trackers mithören. 

Anm. : Geo-Fence  erlaubt es Ihnen bis zu 10 Gebiete festzulegen, entweder erlaubte oder 

unerlaubte. Die Form dieser Gebiete ist entweder rechteckig oder kreisförmg. Dabei können Sie 

auswählen ob Sie eine Alarmnachricht beim Eindringen in ein unerlaubtes Gebiet oder beim austreten 

aus einem erlaubten Gebiet erhalten.  
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NOTE: Daten Buffer Speicher kann bis zu 200 Wegpunkte direkt auf dem TR-151 speichern, für den 

fall, dass sich dieser nicht zu einem Server verbinden kann. Sobald die Verbindung dann wieder 

aufrecht ist, sendet er alle gespeicherten Daten automatisch. 

 

�  1.3 technische Daten  
GSM Modul: TR-151A: Siemens GSM 850/1800/1900 

TR-151E: Siemens GSM 900/1800/1900 

Arbeitstemperatur: -20° to 55° C 

Antennen Typ: GPS Patch Antenne 

Abmessungen 86.7*48.9*32.5 mm 

Battery: 2100mA aufladbarere LI-ionen Akku 

LEDs Für Ladevorgang, GPS, GSM und Status 

Interface: Mini USB Port für die PC-Verbindung 

Hülle: wasserdicht (IPX4) 

GPS external antenna port:  MMCX Port 
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2. Erste Schritte 
�  2.1 Zubehör  

 
TR-151 

 
AC Ladegerät 

 
USB Kabel  

Akku 

  
Magnethalterung (optional) 
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�  2.2 SIM-Karte und Akku  

   
�  Benutzen Sie ein Münze oder einen Schraubenzieher um die Schraube auf der 

Rückseite zu öffnen.  
 

   
�  Heben Sie die Abdeckung an und entfernen Sie sie wie auf dem Bild gezeigt. 
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�  Bewegen Sie die SIM-Katenhalterung nach vorne auf die Position “OPEN”. 

Dann heben Sie sie vorsichtig an.  
�  Setzen Sie die SIM-Karte so ein, dass Die Metall-Kontakte nach unten 

schauen und die schräge Ecke sich links oben befindet.   
           

  
�  Stecken Sie das Akku-Kabel vorsichtig in den dafür vorgesehenen Steckplatz. 

Achtung: Das rote Kabel MUSS  oben sein!  
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�  Bitte platzieren Sie das Akkukabel unter dem Akku und schließen Sie die 

Abdeckung. 
Anm: Nachdem Sie den Akku eingesetzt haben, wird die rote LED leuchten. Sobald 
diese wieder aufhört zu leuchten warten Sie bitte 5 Sekunden bevor Sie den Tracker 
einschalten. 
Anm.: entnehmen Sie den Akku wenn Sie vorhaben den TR-151 für längere Zeit 
nicht zu benutzen. 
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�  2.3 Akku laden  

 
 

Bevor Sie den TR-151 zum ersten Mal in Verwendung nehmen, laden Sie bitte im 

abgedrehten Zustand den Akku komplett auf. Bedenken Sie auch, dass der 

mitgelieferte Akku speziell für dieses Gerät entworfen wurde, bitte versuchen Sie 

nicht adere Akkus zu verwenden. Sie könnten das Gerät dadurch beschädigen! 

Sie können den Akku laden indem sie es mit dem Ladegerät an einer Steckdose 

anstecken oder aber mit dem USB-Kabel über den PC. 
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�  2.4 TR-151 mit Magnethalterung 

 

�  Führen Sie den TR-151 so ein, dass die Seite, auf welcher sich die Knöpfe 
befinden nach außen steht.  

 
�  Drücken Sie den TR-151 vorsichtig in die Halterung bis er mit einem ‘klick’ 

einrastet. 
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�  Auf der Rückseite der Magnethalterung gibt es 4 runde Magneten. Damit kann 

der TR-151 einfach auf einer Metalloberfläche angebracht widen.   

    

�  Um den TR-151 wieder aus der Halterung zu entnehmen müssen Sie die 
seitlichen Halterungen, wie auf dem Bild gezeigt, vorsichtig und leicht 
auseinanderbiegen und dann den Tracker nach unter herausdrücken. 
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2.5 Auf-/ Abdrehen des Trackers 
 
�  Aufdrehen:  Nachdem Sie den Akku eingesetzt und vollständig geladen 

haben, können Sie das Gerät nun benutzen. Um es aufzudrehen müssen Sie 

den Ein-/Ausschalter für 3 – 4 Sekunden gedrückt halten. Wenn das Gerät 

aufgedreht wird, versucht es sofort seine Position zu finden mittels GPS. 

Dabei leuchtet die grüne LED. Sobald diese dann blinkt, hat der Tracker  seine 

Position erfolgreich gefunden. Es wird empfohlen sich beim aufdrehen des 

Trackers im freien aufzuhalten, da der TR-151 dadurch schneller und leichter 

sein Signal bekommt. 

Anm : Sollte der TR-151 nach dem Aufdrehen kein GPS-Signal erhalten, 

könnte er sich in einem Haus befinden oder sich bewegen.  

�  Abdrehen:  Halten Sie den Ein-/Ausschalter für 3 – 4 Sekunden gedrückt. 

Wenn das Gerät abgeschaltet ist leuchten keine LEDs. 

 

�  2.6 Tastenbeschreibung 
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Ein-

/Ausschalter 

 

1. Aufdrehen: Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3-4 Sekunden 
gedrückt. Led blinkt 2 mal. 

2. Abdrehen: Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3-4 Sekunden 
gedrückt. Led blinkt 1 mal. 

SOS Knopf 

 

Wenn Sie den SOS-Knopf drücken blinkt die Led 3 mal um zu 

bestätigen, dass er aktiviert wurde. TR-151 schickt dann sofort 

Notfallsnachrichten und einen GPS Bericht an 3 vorher 

bestimmte Telefonnummern.  

LEDs 

 

1. GSM LED: 
�  Abhören: LED leuchtet. 
�  Wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, Netzwerk gesucht 

wird oder noch keine Empfang besteht blinkt diese 
schnell (1 mal pro Sekunde). 

�  Im Standby Modus: LED blinkt langsam (1 Mal alle 3 
Sekunden). 

2. GPS LED: Die LED leuchtet wenn die Position bestimmt 

wird, sie blinkt wenn die Position bestimmt wurde. Wenn 

die GPS Funktion nicht aktiv ist leuchtet die LED gar nicht. 

3. Status LED:  
�  Akku fast leer: LED leuchtet durchgehend. 
�  Wenn im Setup Modus: LED leuchtet durchgehend. 
�  Aufdrehen: LED blinkt schnell 2 Mal. 
�  Abdrehen: LED blinkt schnell 1 Mal. 
�  SOS-Notruf: LED blinkt langsam 3 Mal. 
�  Wenn ein Fehler auftritt: LED blinkt schnell 5 Mal 
Schlafmodus: LED blinkt 60 Mal langsam, danach ist der 
Tracker im Sleepmodus. 

4. Akku LED:  
�  Die LED leuchtet Orange wenn der Akku geladen wird 
und erlischt sobald der Akku vollständig geladen ist. 

USB Connector 

 

Zum verbinden mit dem PC (zum vornehmen verschiedener 
Einstellungen und laden des Akkus via PC)  

Mikrofon Zum Abhören/Live Mithören 

Externe 

Antenne 

Hier können Sie eine externe Antenne anschließen. 
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�  2.7 DIP Schalter 

 
 An Ab 

Schalter 1 Der TR-151 schaltet sich 
automatisch ein wenn er an den 
Strom angeschlossen wird. 

Man muss den TR-151 immer 
mithilfe des Ein-/Ausschalters 
einschalten. 

Schalter 2 Alle LEDs leuchten normal.  Alle LEDs, außer der Status LED 
sind deaktiviert zum geheimen 
Verfolgen. 

Schalter 3 Einstellmodus (StatusLED leuchtet 
rot)  

Benutzerdefinierter Modus  

Schalter 4 Schlafmodus  Benutzerdefinierter Modus 
 

Anm.: Die Schalter sind einfach mit z.B.: einem Zahnstocher zu betätigen. 
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3. TR-151 Verwaltungssetup 
�  3.1 USB Treiber installieren 

 
 

1.) Legen Sie die InstallationsCD in Ihr CD Laufwerk ein. 

2.) AutoRun Installationsfenster (siehe oben) startet. 

3.) Klicken Sie auf “Install USB Driver ” um die Treiber zu installieren. 

4.) Sie sehen 2 Ordner, wenn Sie Windows Vista haben, klicken Sie auf 

“PL2303_USB_Driver_for_Windows_Vista ” und dann auf“PL-2303 Vista 

Driver Installer.exe ” um zu installieren. Folgen Sie einfach den Instruktionen 

um die Installation abzuschließen. 

5.) Wenn Sie Windows XP oder 2000 haben, klicken Sie auf  

“PL2303_USB_Driver_for_Windows_2000_XP ” und dann auf “PL-2303 

Driver Installer.exe ” um zu installieren. Folgen Sie einfach den Instruktionen 

um die Installation abzuschließen. 
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�  3.2 TR-Management Center installieren, updaten 
3.2.1 TR Management Center installieren 

 

Schritt 1: Klicken Sie auf “English PC Software ” um das Management Center zu 

installieren.  
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Schritt 2: “Next” klicken 

 
Schritt 3:  "Install" klicken 
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Schritt 4:  Warten bis das Programm installiert ist 

 
Schritt 5: "Finish" klicken wenn die Installation abgeschlossen ist. 
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3.2.2 TR Management Center updaten 
Wenn Sie die neueste Version von TR Management Center von der Globalsat 

Website herunterladen, können Sie die heruntergladene Software installieren ohne 
die von der CD installierte Software zu entfernen. 

 So funktioniert das Update:  
 
Schritt 1:  Vorbereiten (Preparing to install program) 
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Schritt 2: “Next” klicken 

 
Schritt 3: “Modify” auswählen und “Next” klicken 
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Schritt 4: “Next” klicken 

 
Schritt 5: "Install" klicken 
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Schritt 6: Warten, während TR Management Center 2 updated 

 
Schritt 7: “Finish” klicken 
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3.2.3 TR Management Center deinstallieren 
Schritt 1: "Start" klicken -> "Globalsat" -> "TR Management Center" -> "Uninstall TR 
Management Center" klicken -> “Yes” klicken. 

 
 

Schritt 2:  TR Management Center wird deinstalliert. Schließen Sie das Fenster nach 
Abschluss. 
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�  3.3 TR Management Center Bildschirm 
 
 
 
 

�³
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TR Management Center Bildschirm  
 
Besteht aus 5 Teilen: 
�  Menü:  Hier finden Sie die einfachen Menüoptionen 
�  FunktionsTools:   Zeigt ihnen den Verbindungsstatus des Trackers, sowie den 

Standort 

Abfrage  
Tool 

Funktions 
Tool  

Datenauswertung 

Google Map Menü 
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�  Abfrage Tool:   Hier können Sie nach gespeicherten Wegpunkten suchen 
�  Datenauswertung:   Hier sehen Sie den Status des Trackers und die Ergebnisse 

des AbfrageTools. 
�  Google Map:   Zeigt die GoogleMap 
Eine genaue Beschreibung der einzelnen Funktionen folgt.. 
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3.3.1 Tracker und Funktionstoolbar 

Die Funktionsleiste dient zum verwalten der Tracker und zeigt den Server Status. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste der Tracker  
 

SMS Befehlsstatus  
 

Netzwerks Service Status   
 

Letzte Position des Trackers  
 

Zeigt Ihnen die aktuelle Position des 
Trackers auf GoogleMap 
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3.3.2 AbfrageTool 

Das AbfrageTool dient zum Suchen gespeicherter Wegpunkte aus der 
Vergangenheit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suche nach 
Wegpunkten 

Koordinaten ausfindig 
machen 

FunktionsTool 
Schalter 

Suchergebnis 
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3.3.3 Datenauswertung 

Die Datenauswertung zeigt Ihnen die Trackerdaten, gespeicherte Wegpunkte und 
das Suchergebnis. 

 
Unterteilung in GPRS Daten, GPRS Speicher und Suchergebnis. 

 
Daten:  Zeigt die Daten von verbundenen Trackern (nur die letzten 100 Einträge) 
Speicher : Zeigt alle gespeicherten Daten aller Trackerverbindungen.  
Suchergebnis :  Zeigt Ihnen die Suchergebnisse bei einer Suche mit dem 
AbfrageTool. 
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�  3.4 Skype Setup 
 
Statt von einem Mobiltelefon SMS-Nachrchten an den Tracker zu senden, verwendet 
TR Management Center Skype. Sie können so auch die Einstellungen an Ihrem 
Tracker vornehmen. Bitte folgen Sie folgenden Anweisungen um Skype zu 
installieren 
 
Schritt 1: Skype Software installieren 
Sie können  Skype auf www.skype.com herunterladen und dann installieren. Bitte 
folgen Sie hier den Anweisungen von Skype. 
 
Anm:  Die folgenden Bilder und Anweisungen basieren auf Skype Version 3.6.1.xx 
 Sollte eine neuere Version verfügbar sein, laden Sie sich bitte diese herunter! 
 
Schritt 2: Einen User Account erstellen  

 
 Wenn Sie sich einen User Account erstellt haben, können Sie sich ganz normal 

in Skype anmelden. 
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Schritt 3:  Skype credits kaufen 

 
 

 
Schritt 4: Testen Sie die Skype SMS-Funktion 
Nachdem Sie die obenstehenden Schritte ausgeführt haben, versuchen Sie bitte 

ob die SMS-Funktion funktioniert, indem Sie sich auf Ihr Mobiltelefon eine SMS-
Nachricht senden. So funktioniert das versenden einer SMS-Nachricht: 

 
  

Wählen Sie im “Tools” Menü die function “Send SMS Message”. 
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Jetzt geben Sie in dem Bilsdschirm die gewünschte Telefonnummer ein. 

 

 
Schreiben Sie nun den Inhalt der SMS und klicken Sie auf “Send SMS”.
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Schritt 5: Wenn Sie jetzt TR Management Cneter starten, erscheint im rechten 

unteren Eck dieses Pop-Up Fenster:  

 
Klicken Sie auf den blauen Text um zu erlauben sich mit Skype zu verbinden.. 

 

 
Auf "Allow this program to use Skype" klicken 
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Sollten Sie unabsichtlich "Do not allow this program to use Skype" auswählen 
können Sie die Skype Verbindung unter “Options” -> “Advanced” auch manuell 
vornehmen. 
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Wenn das TR Management Center Skype nicht benutzt klicken Sie auf “Change” und 
wählen Sie “Allow this Program to use Skype”.  
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�    3.5 Firewall einstellen 
 

Das TR Management Center sendet Daten über Netzwerk, deshalb muss die 
Firewall konfiguriert werden, so dass sie das Programm nicht blockt. Sobald sie 
das Netzwerk Service starten erscheint folgende Windows Sicherheitswarnung. 
Klicken Sie auf „nicht mehr blocken“ oder „unblock“ um dem Programm zu 
erlauben sich zu verbinden. 
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�  3.6 TR Management Center Systemanforderung 
 

1.   Der Computer muss zumindest einen Intel Pentium 4 oder vergleichbaren 
AMD CPU, 256MB RAM und eine Netzwerkkarte haben.   

2.   Folgende Betriebssysteme unterstützen das Programm: Windows XP, 
Windows 2000, Windows 2003 und Windows Vista. (NICHT 64 Bit OS ). 
Wenn Sie das Programm auf Windows 2000 installieren, laden Sie sich bitte 
die MDAC Komponente unter diesem Link herunter bevor Sie TR 
Management Center installieren.  

3.   Die Grafikkarte muss mindestens 256 Farben und eine Auflösung von 
800x600 unterstützen.  

4.   Skype muss Version 3.6 oder höher sein, die aktuelle Version finden Sie auf 
www.Skype.com.  

5.   Eine feste IP Adresse ist erforderlich. Wird eine Wähverbindung verwendet, 
dann muss die IP Adresse festgestellt und im Programm eingegeben werden. 
Die Tracker müssen mit dieser IP Adresse konfiguriert werden.  

 

�  3.7 Copyrights und Beispielinformationen 
 

The copyright on all software and hardware mentioned in this manual belong to 
their respective owners.  

1. The copyright of Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 and Windows 
Vista belong to the Microsoft Corporation.  

2. The copyright of the Skype program belongs to Skype Technologies S.A.  
3. The copyright of Google Map belongs to Google Inc.   
4. The copyright of Intel Pentium belongs to the Intel Corporation.  
5. The copyright of AMD belongs to Advanced Micro Devices, Inc.  

All text and telephone numbers mentioned in this manual are used as an 
example only. We apologize in advance for any coincidences.  

Any copyrights not mentioned in this manual belong to their respective owners. 
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4. TR-151 Verwaltung und Betrieb 
�  4.1 TR Management Center Erste Schritte 

 
Bevor Sie das TR Management Center in Betrieb nehmen, müssen Sie folgende 
Parameter festlegen: 

 
Basic Setup 

 
Basic Setup Bildschirm 
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Item Funktion Beschreibung 
TCP Port Kommunikations Port für 

Netzwerkverbindung 
einstellen 

Ausgangswert: 5000. Sie 
k�‰nnen zwischen 1024~5000 
setzen. 

Auto start 
Network service 

Hier k�‰nnen Sie w�whlen ob 
sich das Programm 
automatisch mit dem 
Internet verbindet oder 
nicht. 

 

Time Zone Zeitzone einstellen  
SMS Return 
phone number 

Hier geben Sie die 
Telefonnummer ein, an 
die die SMS Berichte 
gesendet werden sollen.  

 

SMS report 
format 

Das Format der SMS-
Nachrichten einstellen. 

 

Auto Start Skype Hier k�‰nnen Sie w�whlen ob 
das Programm Skype 
automatisch starten soll. 

 

 
Note:  Bitte nehmen Sie diese Einstellungen vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt 
vor.  
 
 
 
 
 

�  4.2 Trackerverwaltung 
 
TR Management Center kann bis zu 5 Tracker verfolgen und verwalten. Die 
Einstellungen des Trackers können Sie vornehmen wenn Sie ihn in Ihre Trackerliste 
hinzufügen. Wenn Sie bereits 5 Tracker hinzugefügt haben, müssen Sie erst einen 
löschen bevor Sie einen neuen hinzufügen können. Die Informationen und 
Parameter des Trackers müssen richtig konfiguriert sein bevor Sie andere 
Funktionen des TR Management Centers nutzen. So kann der Tracker die richtigen 
Informationen an das Programm senden und das Programm zeigt Ihnen die Position 
auf der Karte.  
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4.2.1 TR-151 Tracker hinzuf �•�•�•�•gen und konfigurieren 

So können Sie einen neuen Tracker hinzufügen:  
Schritt 1: Verbinden Sie den TR-151 via USB-Kabel mit Ihrem PC. 
Schritt 2: Öffnen Sie das Akku-Cover und stellen Sie den DIP-Swich 3 auf 
“ON”.  
Schritt 3: Drehen Sie den TR-151 auf. Wenn die Status LED rot leuchtet ist 
der Tracker im Setupmodus. (Anm.: Nach dem Einschaltern des Trackers 
warten Sie bitte etwa 10 Sekunden bevor Sie mit den Einstellungen 
fortfahren 
Schritt 4: Im  "Management"-Menü, wählen Sie "TR-151 Setup"  

 
 
Schritt 5: Danach wählen Sie bitte den COM-Port aus. Wenn Sie sich nicht 
sicher sind welchen COM-Port Sie benutzen, klicken Sie auf „Scan COM 
Port“. Dann klicken Sie auf „Setup“ um das Setup-Fenster zu öffnen. 

 
TR-151 Setup Fenster 
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Auf “Scan COM Port” klicken um den richtigen Port zu finden: 

 
 

Anm.:  Wenn der Scan den TR-151 nicht finden sollte, versuchen Sie bitte den 
Tracker an einem anderen USB-Port anzustecken. 
 
Anm. : Wenn Ihre SIM-Karte PIN-Code geschützt ist, öffnet sich folgendes 
Fenster. Geben Sie hier den PIN-Code ein.  

 
SIM PIN Code Fenster 
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4.2.1.1 TR-151 Basic setup 
 

 
TR-151 Basic setup  

Tracker Information: TR-151's Basic Information:  
Item Beschreibung 

Firmware Version Version der TR-151 Firmware.  
IMEI Code International Mobile Equipment Identity 
Set Time Zone  On:  SMS vom TR-151 werden mit lokalem Zeitcode 

gesendet. 
 Off : SMS vom TR-151 werden mit der Coordinated 
Universal Time (UTC) gesendet.  

Tracker name  Namen des Trackers eingeben 
Phone number  Geben Sie die Telefonnummer für den TR-151 ein und 

wählen Sie auch den Area Code.  
SMS default return phone number:  

Item Beschreibung 
SMS default return 
phone number  

Der TR-151 wird einen Standortbericht oder eine 
Bestätigung an die angegebene Nummer senden. 
Wenn Sie das Feld  “Return Phone Number ” leer lassen 
wird der TR-151 automatisch Nachrichten an die “SMS 
Default Return Phone Number ” senden. 

Wenn “Return Phone Number ” und “SMS Default Return 
Phone Number ” beide leergelassen werden, sendet der 
TR-151 an die Nummer von der aus angefragt wird. 
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Maximum GPS fixing time:  
Item Beschreibung 

Maximum GPS fixing 
time  

Die längste Zeit, welche der Tracker benötigen darf um eine 
GPS Signal zu empfangen. Wenn er es in der 
vorgegebenen Zeit nicht schafft, dreht der TR-151 
automatisch sein GPS ab und sendet eine SMS mit den 
letzten bekannten Standortdaten. Einheit = Minute(n) 

SOS number:  
Item Beschreibung 
SOS number  Wenn der SOS-Knopf gedrückt wird schickt der TR151 eine 

Standortinformation na 3 verschiedene Telefonnummern 
oder TR Management Center. Hier können Sie also bis zu 3 
Nummer eingeben, welche im Notfall verständigt werden.  
Anm.: Wenn Sie nur eine Nummer eingeben, schickt der TR-
151 auch nur eine SMS! 

Extra Setting 
Item Beschreibung 
Echo mode On:  TR-151 sendet eine Bestätigungs-SMS, wenn er neue 

Befehle erhält. 
Off:  TR-151 sendet KEINE Bestätigungs-SMS, wenn er 
neue Befehle erhält 
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4.2.1.2 Standard-Bericht-Modus 
 

 
Default report mode setting:  

Item Beschreibung 
Default report mode  Der TR-151 geht automatsch in den "Standard-Bericht-Modus” 

wenn er aufgedreht wird. 
Es gibt 7 Berichtmodi:  
SMS Sofortbericht,  
SMS Regelmäßiger Bericht,  
Kein Bericht (Standby),  
GPRS Sofortbericht,   
GPRS keine Verbindung und regelmäßiger Bericht 
Bewegungsbericht 
SMS/GPRS Sofortbericht 
Nachdem Sie eine Berichtmöglichkeit gewählt haben, werden die 
nicht benötigten Parameter automatisch deaktiviert. 

Report interval  Der Zeitabstand in dem der “SMS Regelmäßiger Bericht” und/oder 
„GPRS Regelmäßiger Bericht“ gesendet wird. Einheit: Sekunden  

Report format  Bestimmt das Ausgabeformat als 0, "TEXT Format" oder als 1, 
"NMEA Format".  
0 – TEXT Format 
TR-151 
2008/3/6 18:50:6 
N24.5981,E121.2924 
GPS fixed" 
1 – NMEA Format 
?0,352023006488395,0,3,130308,061740,E12129.3241,N2459.8051,134.0,0.04,0.00,4,4.
45! 
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Number of reports  Gibt an wieviele Berichte im “Regelmäßigem Bericht” gesendet 
werden sollen.  

Report Method Die Methode nach der der Bericht gesendet werden soll: SMS, 
GPRS oder SMS+GPRS 

Return phone number 
for default phone 
number  

Die Telefonnummer welche die SMS erhält bei dem 
"Standardberichtsmodus "  

Motion Mode Setting 
Item Beschreibung 
Static Interval time Der Zeitabstand in welchem Standortinformationen 

geschickt werden im “Bewegungsmodus” 
Moving Interval time Der Zeitabstand in welchem Standortinformationen 

geschickt werden wenn Vibrationen bemerkt werden im 
“Bewegungsmodus” 

Return phone 
number 

Die Telefonnummer an die Berichte gesendet werden im 
Modus SMS oder SMS/GPRS 

Sensitivity Das Vibrationsintervall, bei idem der TR-151 auf 
“Bewegungsmodus umschaltet. Der Wert liegt zwischen 
1~255. Umso höher die Nummer, umso weniger sensitive ist 
der Tracker. 

SOS Alarm Report Method 
Item Beschreibung 
Report Method Gibt an ob der SOS Bericht als SMS, GPRS oder 

SMS+GPRS gesendet wird.  
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4.2.1.3 Schlafmodus-Einstellungen 
 

 
 

Item Bescheibung Standard Anmerkung 
Regular report 
interval 

Der Zeitabstand in dem 
Standortberichte gesendet werden.   

30 Minuten Einheit = Minute 

Alarm report 
interval 

Der Zeitabstand in dem 
Standortberichte im Schlafmodus 
gesendet werden, wenn 
Vibrationen erfasst werden. 

30 
Sekunden 

Kann zwischen 
10~86,400 
Sekunden liegen 

Report 
numbers 

Gibt an wie viele Standortberichte 
gesendet werden im Schlafmodus 
wenn Vibrationen erfasst werden 

0 0 gibt an, dass 
immer gesendet 
wird. 

Return phone 
number 

Telefonnummer an die 
Standortberichte im Schlafmodus 
gesendet werden. 

  

Sensitivity Das Vibrationsintervall, bei dem der 
TR-151 Standortberichte im 
Schlafmodus sendet. Umso höher 
die Nummer, umso weniger 
sensitive ist der Tracker. 

 10 Der Wert liegt 
zwischen 1~255. 
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4.2.1.4 TR-151 GPRS Einstellungen 
 

 
 
 

Item Beschreibung Anmerkung 
Server IP address or 
Domain name 

Server IP Die fixierte IP oder der 
Domainname des PCs auf dem 
TR Management Center 
installiert ist. 

Port Port für GPRS-
Kommunikation/um in das 
GPRS Netzwerk zu 
verbinden 

Standard: 5000 
Kann von 1024~5000 gesetzt 
werden. 

APN Name des Access Points 
der vom Telefon Provider 
verwendet wird 

Der APN wird vom 
Telefonprovider 
bekanntgegeben. Für Beispiele 
sehen Sie bitte in den Appendix 
für APN.) 

Benutzername Benutzername 
Passwort Passwort 
DNS1  
DNS2  

Kontaktieren Sie bitte Ihren 
GSM/GPRS Betreiber 
 

 
 
Wenn Sie alle erforderlichen Daten korrekt eingetragen haben, klicken Sie auf „OK“, 
um fortzufahren. 
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Anm. 1: Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, ist der Tracker NICHT 
im Management Center, sondern in der Datenbank erfasst. 
Anm. 2: Wenn die Einstellungen vorgenommen wurden, drehen Sie bitte den TR-151 
ab schalten Sie den DIP –Schalter wieder auf “OFF” und drehen Sie den Tracker 
wieder auf bevor Sie ihn benutzen.  
Anm. 3: Wenn der Tracker für lange Zeit nicht benutzt wurde, oder die Daten aus 
unerfindlichen Gründen nicht gespeichert sind, klicken Sie bitte auf den “Default” 
Button um die Grundeinstellungen wiederherzustellen.  
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4.2.2 Trackerverwaltung 

Die Trackerverwaltung dient zur Verwaltung, Bearbeitung und Löschung 
vorhandener, gespeicherter Tracker. Sie finden das Verwaltungsfenster unter 
„Management“ -> Tracker Management“  

 
 

 

 
Trackerverwaltungsbildschirm  
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4.2.3 TR-151 Tracker l �‰�‰�‰�‰schen 

Es gibt 2 Möglichkeiten einen Tracker aus dem Management Center zu löschen: 
 
1. "Management" �  "Tracker Management"  auswählen (s.o.)  

Den gewünschten Tracker auswählen und dann auf “Delete” klicken. 
 

 
 
2. Die zweite Möglichkeit ist, den gewünschten Tracker direkt in der Liste 
auszuwählen, dann: Rechtsklick auf den Tracker -> “Delete Tracker”.  

 
Methode 2 einen Tracker zu löschen 

 
Ein Bestätigungsfenster öffnet sich 

Anm. :  Wenn Sie eine Tracker löschen, löschen Sie nicht automatisch seine 
gespeicherten Daten (Wegpunkte, etc.)  
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4.2.4 TR-151 Tracker bearbeiten 

Es gibt 2 Möglichkeiten einen Tracker zu bearbeiten. 
 
1. “Management” �  “Tracker Management” vom Menü klicken. 
 

 
 

Durch doppelklicken auf den gewünschten Tracker öffnet sich das 
Bearbeitungsfenster 
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Die andere Möglichkeit ist, den gewünschten Tracker direkt in der Liste auszuwählen, 
dann: Rechtsklick auf den Tracker -> „Edit Tracker“ 

 

 
 

 
Bearbeitungsfenster 

 
Nach dem Bearbeiten, klicken Sie bitte auf “OK” um zu speichern und fortzufahren. 
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4.2.5 Land/Area Code ausw �w�w�w�whlen 

Sie müssen Ihr Land/Ihren Area Code (Vorwahl) festlegen bevor Sie (via Skype oder 
als SMS) Anweisungen senden.  
Bitte klicken Sie auf den Knopf neben der Telefonnummer im “Bearbeitungsmodus” 
um eine Liste aller Länder aufzurufen. Aus dieser Liste wählen Sie dann das Land in 
dem Sie sich befinden.  

 
 

 
 
Danach klicken Sie bitte auf “OK”. 
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�  4.3 Anleitung zur Benutzung des TR 
Management Centers 

 

4.3.1 Erste Schritte  

Wenn Sie das erste Mal das TR Management Center geöffnet haben, lesen Sie bitte 
zuerst Kapitel 4.2.1.  
 

Vor der Benutzung:  
1. Die SIM-Karte im TR-151 muss eine GPRS Verbindung herstellen können. 

Üblicherweise nennen Mobilfunkanbieter solche Karten auch 2G oder 3G. 
Bitte überprüfen Sie ob Ihre SIM-Karte eine solche Verbindung herstellen 
kann. 

2. Bitte stellen Sie sicher, dass der PC mit welchem Sie TR Management 
Center benutzen eine fixe IP Adresse hat. Sollte dies nicht der Fall sein, 
können Sie den Tracker via SMS updaten, so dass er sich wieder mit Ihrem 
PC verbinden kann.  

3. Bitte stellen Sie sicher, dass die Firewall Ihres PCs nicht die Verbindung 
zwischen dem Tracker und Ihrem PC blockt. Wenn die Firewall aufrecht ist, 
kann der Tracker keine Daten an Ihren PC senden oder empfangen!  

4. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem Mobilfunkanbieter, so dass die 
GPRS Einstellungen auf Ihrer SIM-Karte korrekt vorgenommen wurden.  

5. Wenn Sie SMS via Skype versenden wollen, stellen Sie sicher, dass Skype 
richtig installiert ist und Sie über einen Skype Account und Skype credits 
verfügen.  
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4.3.2 TR-151 Sofortiger Bericht 

Sie können via SMS oder über Ihren PC(Netzwerk) einen sofortigen Standortbericht 
von Ihrem Tracker anfordern.  
 
Schritt 1:  
Via SMS anfordern:  
Wählen Sie in der Tracker Liste den gewünschten Tracker aus. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf ihn uns klicken Sie dann auf “Send SMS Command”  

 
 
Via PC(Netzwerk) anfordern: 

Wählen Sie in der Tracker Liste den gewünschten Tracker aus. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf ihn uns klicken Sie dann auf “Send Network Command“ 
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Schritt 2: Wählen Sie “Immediate Report ” im Report mode Feld.  

 

 
 
 
Schritt 3: Wählen Sie  “SMS”, “GPRS” oder “SMS+GPRS” im Report method Feld, 
und klicken Sie auf “Send” . 
 
“SMS” als “Report method”: TR-151 sendet Ihnen die angeforderten Daten auf Ihr 
Mobiltelefon, auf die Nummer welche Sie eingerichtet (Kapitel 4.1) 
“GPRS” als “Report method”: TR-151 sendet Ihnen die angeforderten Daten auf Ihr 
TR Management Center (siehe Abbildung unten). 

 
 
 “SMS+GPRS” als “Report method”: TR-151 Ihnen die angeforderten Daten auf Ihr 
Mobiltelefon und auf Ihr TR Management Center. 
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Wenn Sie einen Standortbericht im TR Management Center erhalten, können Sie Ihn 
durch klicken in Google Map anzeigen lassen. 

 
 
Wenn Sie auf “Satellite” klicken, sehen Sie die aktuelle Position auch auf einer 
Satellitenkarte (siehe unten). 
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4.3.3 TR-151 Regelm �w�r�w�r�w�r�w�riger Bericht 

Sie können via SMS oder über Ihren PC(Netzwerk) einen regelmäßigen 
Standortbericht von Ihrem Tracker anfordern. 
 
Schritt 1:  
Via SMS anfordern:  
Wählen Sie in der Tracker Liste den gewünschten Tracker aus. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf ihn uns klicken Sie dann auf “Send SMS Command”  

 
 
Via PC(Netzwerk) anfordern: 

Wählen Sie in der Tracker Liste den gewünschten Tracker aus. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf ihn uns klicken Sie dann auf “Send Network Command“ 
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Schritt 2: Wählen Sie “Period Report ” im Report mode Feld.  
. 

 
 
Schritt 3: Wählen Sie wie oft Sie einen solchen Bericht bekommen wollen im “Times” 
Feld, wählen Sie in welchen Zeitabständen Sie den Report wollen im “Return 
interval ” Feld, dann klicken Sie auf  Send.   
 
Beim regelmäßigen Bericht können Sie nur SMS als “Report Method” auswählen, 
wenn Sie einen regelmäßigen Bericht an das TR Management Center wünschen, 
wählen Sie bitte “Period and disconnect” als “Report Mode”.  
 
TR-151 sendet Ihnen die angeforderten Daten auf Ihr Mobiltelefon, auf die Nummer 
welche Sie eingerichtet (Kapitel 4.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - - 60 - -  

4.3.4 TR-151 Regelmäßiger GPRS Bericht mit Anschlie ßender Trennung 
vom Center 
 
Sie können via SMS oder über Ihren PC(Netzwerk) einen regelmäßigen 
Standortbericht von Ihrem Tracker anfordern. 
 
Schritt 1:  
Via SMS anfordern:  

Wählen Sie in der Tracker Liste den gewünschten Tracker aus. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf ihn uns klicken Sie dann auf “Send SMS Command” 

 
 

Via PC(Netzwerk) anfordern: 
Wählen Sie in der Tracker Liste den gewünschten Tracker aus. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf ihn uns klicken Sie dann auf “Send Network Command“ 
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Schritt 2: Wählen Sie “Period  and disconnect Report ” im Report mode Feld. 

 
 
Schritt 3: Wählen Sie in welchen Zeitabständen Sie den Report wollen im “Return 
interval ” Feld, dann klicken Sie auf  Send.   
 
 
TR-151 sendet Ihnen die angeforderten Daten auf Ihr TR Management Center (siehe 
Abbildung unten). 
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4.3.5   TR-151 Voice Monitor 

Sie können via SMS oder über Ihren PC(Netzwerk) eine Audio Liveübertragung 
anfordern. 
 
Schritt 1:  
Via SMS anfordern:  

Wählen Sie in der Tracker Liste den gewünschten Tracker aus. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf ihn uns klicken Sie dann auf “Send SMS Command” 

 

 
Via PC(Netzwerk) anfordern: 
Wählen Sie in der Tracker Liste den gewünschten Tracker aus. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf ihn uns klicken Sie dann auf “Send Network Command“ 
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Schritt 2: Wählen Sie Voice Monitor  im Report mode Feld. 

 
 
Schritt 3: Send klicken. 
 
TR-151 ruft die Nummer an welche Sie eingerichtet haben. (Kapitel 4.1) 
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4.3.6 TR-151 Bewegungsmodus 

Der Bewegungsmodus gibt Ihnen Auskunft über den Standort des Trackers, während 
er sich bewegt. Zusätzlich sendet der TR-151 dann auch einen Standortbericht, wenn 
er zum stehen kommt. Sie können einen Bewegungsbericht via SMS oder über Ihren 
PC(Netzwerk) anfordern. 
 
Schritt 1:  
Via SMS anfordern:  

Wählen Sie in der Tracker Liste den gewünschten Tracker aus. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf ihn uns klicken Sie dann auf “Send SMS Command” 

 
Via PC(Netzwerk) anfordern: 
Wählen Sie in der Tracker Liste den gewünschten Tracker aus. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf ihn uns klicken Sie dann auf “Send Network Command“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step 2: Wählen Sie Motion Mode  im Report mode Feld. 
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Step3: Wählen Sie “SMS”, “GPRS” oderr “SMS+GPRS” im Report method Feld, und 
klciken Sie auf “Send” . 
 
“SMS” als “Report method”: TR-151 sendet Ihnen die angeforderten Daten auf Ihr 
Mobiltelefon, auf die Nummer welche Sie eingerichtet haben. (Kapitel 4.1) 
“GPRS” als “Report method”: TR-151 sendet Ihnen die angeforderten Daten auf Ihr 
TR Management Center (siehe Abbildung unten). 

 
 
“SMS+GPRS” als “Report method”: TR-151 Ihnen die angeforderten Daten auf Ihr 
Mobiltelefon und auf Ihr TR Management Center. 
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Wenn Sie einen Standortbericht im TR Management Center erhalten, können Sie Ihn 
durch klicken in Google Map anzeigen lassen 
 

 
 
Sie können auch hier wieder ein Satellitenbild anfordern.. 
 
Schritt 4: Wählen Sie den “Regular Report Interval”, “Motion Report Interval”, 
“Sensitivity” und die Telefonnummer. 
 

Item Beschreibung Standard Anmerkung 

Regular Report 
Interval 

Zeitabstand in dem der TR-151 
Berichte sendet, wenn er nicht in 
Bewegung ist. 

30 Minuten  

Motion Report 
Interval 

Zeitabstand in dem der TR-151 
Berichte sendet, wenn er in 
Bewegung ist. 

30 
Sekunden 

5~86,400 
Sekunden 

Sensitivity Wie viele Vibrationen TR-151 
spüren muss um aus dem 
Schlafmodus in den 
Bewegungsmodus zu wechseln. 

5  

Phone Number Telefonnummer an die der 
Bericht gesendet wird.  

  

 
Schritt 5:“Send” klicken . 
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4.3.7 TR-151 Parkmodus 

Der Parkmodus gibt Ihnen sofort einen Alarmbericht, sobald der TR-151 bewegt wird. 
Zusätzlich sendet der TR-151 dann auch einen regelmäßigen Standortbericht, wenn 
er sich nicht bewegt. Sie können einen Bewegungsbericht via SMS oder über Ihren 
PC(Netzwerk) anfordern. 
 
Schritt 1:  
Via SMS anfordern:  

Wählen Sie in der Tracker Liste den gewünschten Tracker aus. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf ihn uns klicken Sie dann auf “Send SMS Command” 

 

 
Via PC(Netzwerk) anfordern: 
Wählen Sie in der Tracker Liste den gewünschten Tracker aus. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf ihn uns klicken Sie dann auf “Send Network Command“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - - 68 - -  

Schritt 2: Wählen Sie Park Mode  im Report mode Feld. 

 
 
 
Schritt 3: Wählen Sie “SMS”, “GPRS” oder “SMS+GPRS” im Report method Feld, 
und klicken Sie auf “Send” . 
 
“SMS” als “Report method”: TR-151 sendet Ihnen die angeforderten Daten auf Ihr 
Mobiltelefon, auf die Nummer welche Sie eingerichtet haben. (Kapitel 4.1) 
“GPRS” als “Report method”: TR-151 sendet Ihnen die angeforderten Daten auf Ihr 
TR Management Center (siehe Abbildung 
unten).

 
 
“SMS+GPRS” als “Report method”: TR-151 Ihnen die angeforderten Daten auf Ihr 
Mobiltelefon und auf Ihr TR Management Center. 
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Wenn Sie einen Standortbericht im TR Management Center erhalten, können Sie Ihn 
durch klicken in Google Map anzeigen lassen 

 
 
Sie können auch hier wieder ein Satellitenbild anfordern. 
. 
Step 4: Wählen Sie den “Regular Report Interval”, “Motion Report Interval”, 
“Sensitivity” und die Telefonnummer. 
 

Item Beschreibung Standard Anmerkung 

Regular Report 
Interval 

Zeitabstand in dem der TR-151 
Berichte sendet, wenn er nicht in 
Bewegung ist. 

30 Minuten  

Motion Report 
Interval 

Zeitabstand in dem der TR-151 
Berichte sendet, wenn er in 
Bewegung ist. 

30 
Sekunden 

5~86,400 
Sekunden 

Sensitivity Wie viele Vibrationen TR-151 
spüren muss um aus dem 
Schlafmodus in den 
Bewegungsmodus zu wechseln 

5  

Phone Number Telefonnummer an die der 
Bericht gesendet wird. 

  

 
Step 5:“Send” klicken. 
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4.3.8 Vergleich zwischen den verschiedenen Modi  

 
Modus Normaler 

Modus 
Bewegungsmodus  Parkmodus Schlafmodus 

GPS An Aus Aus Aus 
GSM An An An Aus 
Bewegungsmelder  Aus An An An 
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�  4.4 TR Management Center Datenabfrage  
Alle vom TR-151 gesendeten Daten werden im TR Management Center gespeichert. 
Sie können sich diese Daten jederzeit auf Google Map ansehen und im KML Format 
exportieren.  

4.4.1 Vergangene Daten aufrufen 

Sie können vergangene Daten mithilfe des Abfragetools aufrufen. b. 

 
"Abfragetool" 
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Item Beschreibung 
Tracker Den Tracker wählen (wenn mehrere vorhanden) 
Type Hier wählen Sie ob Sie nach der Trackerzeit, oder der 

Zeit des PCs (Lokale Zeit) suchen wollen (wenn 
abweichend)  

Start time Anfangszeit der gewünschten Ergebnisse 
End Time Endzeit der gewünschten Ergebnisse 
Find Hier klicken um die Suche zu starten 
Export Im KML Format exportieren 
Delete Suchresultate löschen 
Total records Zeigt die Menge der gefundenen Ergebnisse in dem 

gewünschten Zeitraum an. 
Page number  Zeigt die Seitenanzahl der gefundenen Ergebnisse in 

dem gewünschten Zeitraum an (200 Einträge/Seite). 
Prev Page Zur vorherigen Seite 
Next Page Zur nächsten Seite 

 
Nachdem Sie alle Suchkriterien ausgefüllt haben, klicken Sie auf “Find” um 

einen solchen Bericht zu erhalten.  

       Berichtsliste 
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Die Ergebnisse können auch in Google Map angezeigt werden. 

 
Abfrageergebnisse in Google Map. 
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Wenn Sie auf ein Symbol in Google Map klicken, wird Ihnen das Ergebnis zusätzlich 
angezeigt. 
 

4.4.2 Ins KML Format exportieren 

Sie können die Suchergebnisse auch in ein KML Format exportieren.  
 
 
Schritt 1: Abfragemodus starten (Kapitel 4.4.1) 
Schritt 2: Auf den “Export” Button klicken, dann das gewünschte Verzeichnis zum 
speichern wählen.. 



 - - 75 - -  

 
Einen Namen für das File eingeben… 

 

4.4.3 Datenbank vergangener Daten löschen 

Sie können gespeicherte Daten auch jederzeit löschen.. 
 
Schritt 1: Wählen Sie den Tracker und das Zeitintervall welches Sie löschen 

wollen. 
 

Schritt 2: Klicken Sie auf “Delete”. 
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�  4.5 TR-151 mit SMS verwalten 
 
In Kapitel 4.2.1, haben Sie gelernt den Tracker via PC und den TR Management 
Center zu konfigurieren. Sie können den TR-151 aber auch via SMS über Skype 
konfigurieren (siehe Kapitel 3.4).  
 

4.5.1 TR-151 Geo-fence Modus aktivieren 

Geo-Fence setzt ein rundes oder rechteckiges Areal als erlaubtes oder nicht-

erlaubtes Areal. Wenn der TR-151 aus dem „erlaubten“ Areal austritt oder in ein 

„nicht-erlaubtes“ Areal eindringt sendet der Tracker automatisch einen 

Standortbericht. 

Sie können den Geo-Fence Modus via SMS aktivieren. Die Befehle stehen für 

rechteckig oder kreisförmig (Rectangle  or Circle) , in ein “nicht-erlaubtes” Gebiet 

eindringen oder ein “erlaubtes” Gebiet verlassen (In Geo-fence  or Out Geo-fence ), 

den Zeitintervall zwischen den Berichten (Report interval) , die Anzahl der Berichte 

und das Berichtsformat. 

Der TR-151 legt als Ausgangsposition seine aktuelle Position zum Zeitpunkt der 

Aktivierung des Modus fest. Sobald der Tracker merkt, dass er in ein „nicht-

erlaubtes“ Gebiet eindringt oder ein „erlaubtes“ Gebiet verlässt, sendet er 

automatisch einen Standortbericht.  

Sie können bis zu 10 Gebiete festlegen. 
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Schritt 1: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gew�•nschten Tracker und 
w�whlen Sie bei „Setup by SMS�Ø -> „Geofence Setup�Ø aus.  

 
 
Schritt 2: Wählen Sie Ihre gewünschten Einstellungen. 
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. 
 

Item Beschreibung 
Geofence Type Wählen Sie zwischen einem rechteckigen (Rectangle ) 

oder einem kreisförmigen (Circle ) Gebiet 
Alarm Type Wählen Sie ob Sie einen Bericht erhalten woollen wenn 

der TR-151 in ein Gebiet eindringt (In Geofence ) oder 
ein Gebiet verlässt (Out Geofence ). 

Report interval Das Zeitintervall indem der TR-151 einen 
Standortbericht sendet wenn eine GeoFence Regel 
nicht beachtet wurde. 

Number of reports Die Anzahl der Berichte welche der TR-151 sendet 
wenn eine GeoFence Regel nicht beachtet wurde.  

Report format Wählen Sie ob sie den Bericht im TEXT Format oder im 
NEMA Format erhalten wollen.  

Report Method Wählen Sie ob Sie den Bericht als SMS, GPRS oder 
SMS und GPRS erhalten wollen. 

Upper Left coordinate Koordinaten des oberen, linken Eckes (rechteckig) 
Bottom Right 
coordinate 

Koordinaten des unteren, rechten Eckes (rechteckig)  

Center point Koordinaten des Zentrums (kreisförmig) 
Radius Radius (kreisförmig) 

 
Der TR-151 und Google Map/Earth verwenden verschiedene Einheiten um 
Koordinaten darzustellen. Der TR-151 verwendet nur Grad und Minuten wobei die 
Minuten 4-Stellig sind, während Google Map/Earth Grad, Minuten und Sekunden 
verwendet. Wenn Sie also Koordinaten aus Google Map/Earth entnehmen, ändern 
Sie sie zuerst auf Grad und 4-Stellige Minuten bevor Sie sie an GeoFence senden. 
 
Beispiel 1: 
Längen- und Breitengrad von Google earth: E121°29’1 5.72” & N24°59’47.40” .  
So rechnen Sie die Koordinaten um: E121°29’15.72” &  N24°59’47.40”  
15.72 (Sekunden) ÷60 = 0.262 (Minuten)  

47.40 (Sekunden)�³÷60=0.79 (Minuten) 
Für den TR-151 sind diese Koordinaten also:  E12129. 2620 & 

N2459.7900 
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Anmerkung:  Sie können auch, anstatt die Koordinaten selbst einzugeben, einen 
Kreis/ein Rechteck in Google Earth aufziehen. 
 
Ziehen Sie ein Rechteck in Google Earth: 
 
Schritt 1: Wählen Sie Rectangle  Im Geofence type Feld. 

 
 
Schritt 2: Klicken Sie auf Add from Google Map.   
 

 
 
Schritt 3: Klicken und Ziehen Sie die Maus so, dass Ihr gewünschter Bereich markiert 
ist.  
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Ziehen Sie einen Kreis in Google Earth: 
 
Schritt 1: Wählen Sie Circle  im Geofence type Feld.  

 
 
Schritt 2: Klicken Sie auf Add from Google Map.   
 

 
 
Schritt 3: Klicken Sie auf den Punkt, welchen Sie als Zentrum des Kreises definieren 
wollen. Nun ziehen Sie die Maus auf irgendeinen Punkt welcher in Ihrem 
gewünschten Radius liegt und klicken Sie. Die Koordinaten werden dann 
automatisch übernommen.  
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Das System speichert die Koordinaten automatisch. 
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4.5.2 Die SMS-Nachrichten Telefonnummer einstellen  

 
Sie können eine Standard-Nummer einstellen an welche die SMS-Berichte 
üblicherweise gesendet werden.  
 
Schritt 1: Wählen Sie den gewünschten Tracker und klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf ihn. 
 

 
 
Schritt 2: Wählen Sie ob Sie eine Standard-Nummer setzen wollen oder nciht. Wenn 
Sie eine wünschen, so geben Sie die gewünschte Nummer in das Feld darunter ein.  

 
 
Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um eine Skype SMS zu senden und die Einstellungen 
vorzunehmen. 
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4.5.3 Einstellung der maximalen Betribesdauer des G PS für 
Positionsbestimmung  

Sie können eine Zeitspanne festlegen in welcher der Tracker seine Position finden 
muss. Sollte er sich in dieser Zeitspanne nicht lokalisieren können, sendet er 
automatisch den letzten bekannten Standortbericht 
 
Schritt 1: Rechtsklicken Sie auf den gewünschten Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: “Setup by SMS” -> “Maximum GPS fixing time” 
 

 
 
Schritt 2: Geben Sie den gewünschten Wert ein (in Minuten). 
 

 
 
Step 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden. 
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4.5.4 Standard-Bericht-Modus einstellen 

Sobald der TR-151 aufgedreht wird, begibt er sich automatisch in den Standard-
Bericht-Modus, welchen Sie auch konfigurieren können.  
 
Schritt 1: Rechtsklicken Sie den gewünschten Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: “Setup by SMS” -> “Default Report Mode Setting”  

 
 

Schritt 2: Geben Sie die gewünschten Parameter ein.  
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Die Tabelle gibt Ihnen hierfür nützliche Informationen 

Item Beschreibung 
Default report mode Wählen Sie den Bericht-Modus in den sich der Tracker 

beim Einschalten automatisch stellt. 
Report format Wählen Sie zwischen NEMA und TEXT Modus.  
Default return phone number Geben Sie die Telefonnummer ein an die die Berichte 

gesendet werden sollen. 
Report interval Geben Sie das gewünschte Zeitintervall zwischen den 

Berichten ein. 
Number of reports Wählen Sie wieviele Berichte der TR-151 senden soll.  
 
Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden 
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4.5.5 SOS Telefonnummer einstellen 

Sie können hier die Telefonnummer für Notfallsberichte einstellen. Die von Ihnen 
angegebene Nummer erhält dann eine Notfalls SMS sobald Sie den SOS Knopf 
betätigen. 
 
Anm:  Wenn die Berichtmethode SOS auf GPRS gestellt ist (Kapitel 4.2.1.2) wird der 
Bericht an das TR Management Center gesendet und NICHT an die Telefonnummer!  
 
Schritt 1: Rechtsklicken Sie den gewünschten Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: Setup by SMS �  SOS Number Setting 
 

 
 
Schritt 2: Geben Sie nun die gewünschte Telefonnummer ein. 
 

 
 
 
Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden 
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4.5.6 Bewegungsmodus-Parameter einstellen 

 
 
Schritt 1: Rechtsklicken Sie den gewünschten Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: Setup by SMS �  Motion Mode Setting 
 

 
 
Schritt 2: Geben Sie die gewünschten Parameter ein.  
 
 

 
Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden 
 
 Anmerkung:   

Wenn Sie “0” im “Number of Reports” Fenster eingeben, sendet der TR-151 
solange SMS bis er sich nicht mehr bewegt. 
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4.5.7 Schlafmodus-Parameter einstellen 

 
Wenn der TR-151 im Schlafmodus ist hat er sein GSM und GPS abgeschaltet aber 
den Bewegungsmelder aufgedreht. Sobald der Tracker dann Vibrationen wahrnimmt 
dreht er sich auf und sendet SMS. Er funktioniert also eigentlich wie im Parkmodus 
mit dem einzigen Unterschied dass er KEINE SMS empfangen kann! Um den TR-
151 in den Schlafmodus zu bringen müssen Sie im abgedrehten Zustand den DIP 
Switch 4 auf „ON“ stellen.  
 
Die Parameter des Schlafmodus können Sie per SKYPE SMS einstellen.  

 
Schritt 1: Rechtsklicken Sie den gewünschten Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: Setup by SMS �  Sleeping Mode Setting 

 
 
Schritt 2: Geben Sie die gewünschten Parameter ein. 
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Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden 
 
Anmerkung:   

Wenn Sie “0” im “Number of Reports” Fenster eingeben, sendet der TR-151 
solange SMS bis er sich nicht mehr bewegt. 

 

4.5.8 GPRS Parameter einstellen 

 
Schritt 1: Rechtsklicken Sie auf den gewünschte Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: Setup by SMS �  GPRS Setting 
 

 
 
Schritt 2: Geben Sie die gewünschten Paramener ein.  

 
 
Step 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden 
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4.5.9 Normale Einstellungen speichern 

Schritt 1: Rechtsklicken Sie auf den gewünschte Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: Setup by SMS �  GPRS Setting 

 
 
Schritt 2: Geben Sie die gewünschten Parameter ein. 

 
 
Item Beschreibung 
Name Geben Sie den gewünschten Namen Ihres Trackers ein 
Time Zone On:  SMS werden auf Lokalzeit konvertiert  

Off : SMS werden in Coordinated Universal Time (UTC) gesendet. 
Report Method Wählen Sie hier ob Sie die Standortberichte via SMS, GPRS oder 

SMS+GPRS haben wollen 
Echo On:  Der Tracker schickt eine Bestätigungs-SMS wenn er neue 

Befehle erhalten hat 
Off:  Der Tracker schickt keine Bestätigungs-SMS wenn er neue 
Befehle erhalten hat 

 
Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden 
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�  4.6 TR-151 Verwaltung via Netzwerk 
Sie können dem TR-151 auch Befehle via Netzwerk erteilen. Dazu muss der Tracker 
GPRS-Aktiv oder GPRS + SMS-Aktiv sein. 
 

4.6.1 TR-151 GeoFence Modus 

Geo-Fence setzt ein rundes oder rechteckiges Areal als erlaubtes oder nicht-

erlaubtes Areal. Wenn der TR-151 aus dem „erlaubten“ Areal austritt oder in ein 

„nicht-erlaubtes“ Areal eindringt sendet der Tracker automatisch einen 

Standortbericht. 

Sie können den Geo-Fence Modus via SMS aktivieren. Die Befehle stehen für 

rechteckig oder kreisförmig (Rectangle  or Circle) , in ein “nicht-erlaubtes” Gebiet 

eindringen oder ein “erlaubtes” Gebiet verlassen (In Geo-fence  or Out Geo-fence ), 

den Zeitintervall zwischen den Berichten (Report interval) , die Anzahl der Berichte 

und das Berichtsformat. 

Der TR-151 legt als Ausgangsposition seine aktuelle Position zum Zeitpunkt der 

Aktivierung des Modus fest. Sobald der Tracker merkt, dass er in ein „nicht-

erlaubtes“ Gebiet eindringt oder ein „erlaubtes“ Gebiet verlässt, sendet er 

automatisch einen Standortbericht.  

Sie können bis zu 10 Gebiete festlegen. 
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Schritt1: Rechtsklicken Sie auf den gewünschten Tracker und wählen Sie im 
Untemenü: Setup by Network �  Geo-fence Setup. 
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Schritt 2: Geben Sie die gewünschten Parameter ein 
 

 
You can refer to the table below for the meaning of the Geo-fence parameters. 
 

Item Beschreibung 
Geofence Type Wählen Sie zwischen einem rechteckigen (Rectangle ) 

oder einem kreisförmigen (Circle ) Gebiet 
 

Alarm Type Wählen Sie ob Sie einen Bericht erhalten woollen 
wenn der TR-151 in ein Gebiet eindringt (In 
Geofence ) oder ein Gebiet verlässt (Out Geofence ). 

 

Report interval Das Zeitintervall indem der TR-151 einen 
Standortbericht sendet wenn eine GeoFence Regel 
nicht beachtet wurde. 

 

Number of reports Die Anzahl der Berichte welche der TR-151 sendet 
wenn eine GeoFence Regel nicht beachtet wurde.  

 

Report format Wählen Sie ob sie den Bericht im TEXT Format oder 
im NEMA Format erhalten wollen.  

 

Report Method Wählen Sie ob Sie den Bericht als SMS, GPRS oder 
SMS und GPRS erhalten wollen. 

 

Upper Left coordinate Koordinaten des oberen, linken Eckes (rechteckig)  
Bottom Right 
coordinate 

Koordinaten des unteren, rechten Eckes (rechteckig)   

Center point Koordinaten des Zentrums (kreisförmig)  
Radius Radius (kreisförmig)  
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Der TR-151 und Google Map/Earth verwenden verschiedene Einheiten um 
Koordinaten darzustellen. Der TR-151 verwendet nur Grad und Minuten wobei die 
Minuten 4-Stellig sind, währed Google Map/Earth Grad, Minuten und Sekunden 
verwendet. Wenn Sie also koordinaten aus Google Map/Earth entnehmen, ändern 
Sie sie zuerst auf Grad uhnd 4-Stellige Minuten bevor Sie sie an GeoFence senden. 
 
Beispiel 1: 
Längen- und Breitengrad von Google earth: E121°29’1 5.72” & N24°59’47.40” .  
So rechnen Sie die Koordinaten um: E121°29’15.72” &  N24°59’47.40”  
15.72 (Sekunden) ÷60 = 0.262 (Minuten)  

47.40 (Sekunden)�³÷60=0.79 (Minuten) 
Für den TR-151 sind diese Koordinaten also:  E12129. 2620 & 

N2459.7900 
 
 
 
Schritt 4: Klicken Sie auf “OK” 
 
Anmerkung:  Sie können auch, anstatt die Koordinaten selbst einzugeben, einen 
Kreis/ein Rechteck in Google Earth aufziehen. 
 
Ziehen Sie ein Rechteck in Google Earth: 
 
Schritt 1: Wählen Sie Rectangle  Im Geofence type Feld. 

 
 
Schritt 2: Klicken Sie auf Add from Google Map.   
 

 
 
Schritt 3: Klicken Sie auf den Punkt, welchen Sie als Zentrum des Kreises definieren 
wollen. Nun ziehen Sie die Maus auf irgendeinen Punkt welcher in Ihrem 
gewünschten Radius liegt und klicken Sie. Die Koordinaten werden dann 
automatisch übernommen.  
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Ziehen Sie einen Kreis in Google Earth: 
 
Schritt 1: Wählen Sie Circle  im Geofence type Feld. 

 
 
Schritt 2: Klicken Sie auf Add from Google Map.   
 

 
 
Schritt 3: Klicken Sie auf den Punkt, welchen Sie als Zentrum des Kreises definieren 
wollen. Nun ziehen Sie die Maus auf irgendeinen Punkt welcher in Ihrem 
gewünschten Radius liegt und klicken Sie. Die Koordinaten werden dann 
automatisch übernommen.  
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4.6.2 Die SMS-Nachrichten Telefonnummer einstellen 

 
Sie können eine Standard-Nummer einstellen an welche die SMS-Berichte 
üblicherweise gesendet werden.  
 
Schritt 1: Wählen Sie den gewünschten Tracker und klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf ihn. 
 

 
 
Schritt 2: Wählen Sie ob Sie eine Standard-Nummer setzen wollen oder nciht. Wenn 
Sie eine wünschen, so geben Sie die gewünschte Nummer in das Feld darunter ein.  
 

 
 
Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um eine Skype SMS zu senden und die Einstellungen 
vorzunehmen. 
. 
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4.6.3 Einstellung der maximalen Betriebsdauer des G PS für 
Positionsbestimmung  

 

Sie können eine Zeitspanne festlegen in welcher der Tracker seine Position finden 
muss. Sollte er sich in dieser Zeitspanne nicht lokalisieren können, sendet er 
automatisch den letzten bekannten Standortbericht 
 
Schritt 1: Rechtsklicken Sie auf den gewünschten Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: “Setup by Network” -> “Maximum GPS fixing time” 
 

 
 
Schritt 2: Geben Sie den gewünschten Wert ein (in Minuten). 
 

 
 
Step 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden. 
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4.6.4 Standard-Bericht-Modus einstellen 

Sobald der TR-151 aufgedreht wird, begibt er sich automatisch in den Standard-
Bericht-Modus, welchen Sie auch konfigurieren können.  
 
Schritt 1: Rechtsklicken Sie den gewünschten Tracken und wählen Sie im 
Untermenü: “Setup by Network” -> “Default Report Mode Setting“ 

 
Schritt 2: Geben Sie die gewünschten Parameter ein.  
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You can refer tot the table below to enter the parameters. 
Item Beschreibung 

Default report mode Wählen Sie den Bericht-Modus in den sich der Tracker 
beim einschalten automatisch stellt. 

Report format Wählen Sie zwischen NEMA und TEXT Modus.  
Default return phone number Geben Sie die Telefonnummer ein an die die Berischte 

gesendet werden sollen. 
Report interval Geben Sie das gewünschte Zeitintervall zwischen den 

Berichten ein. 
Number of reports Wählen Sie wieviele Berichte der TR-151 senden soll.  
 
Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden 
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4.6.5 SOS-Telefonnummer einstellen 

Sie können hier die Telefonnummer für Notfallsberichte einstellen. Die von Ihnen 
angegebene Nummer erhält dann eine Notfalls SMS sobald Sie den SOS Knopf 
betätigen. 
 
Anm:  Wenn die Berichtmethode SOS auf GPRS gestellt ist (Kapitel 4.2.1.2) wird der 
Bericht an das TR Management Center gesendet und NICHT an die Telefonnummer!  
 
Schritt 1: Rechtsklicken Sie den gewünschten Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: Setup by Network �  SOS Number Setting 
 

 
 
Schritt 2: Geben Sie nun die gewünschte Telefonnummer ein. 
 

 
 
Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden 
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4.6.6 Bewegungsmodus-Parameter einstellen 
 

Schritt 1: Rechtsklicken Sie den gewünschten Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: Setup by Network �  Motion Mode Setting 
 

 
 
Schritt 2: Geben Sie die gewünschten Parameter ein.  
 

 
Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden 
 
 Anmerkung:   

Wenn Sie “0” im “Number of Reports” Fenster eingeben, sendet der TR-151 
solange SMS bis er sich nicht mehr bewegt. 
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4.6.7 Schlafmodus-Parameter einstellen 

Wenn der TR-151 im Schlafmodus ist hat er sein GSM und GPS abgeschaltet aber 
den Bewegungsmelder aufgedreht. Sobald der Tracker dnn Vibrationen wahrnimmt 
dreht er sich auf und sendet SMS. Er funktioniert also eigentlich wie im Parkmodus 
mit dem einzigen Unterschied dass er KEINE SMS empfangen kann! Um den TR-
151 in den Schlafmodus zu bringen müssen Sie im abgedrehten Modus den DIP 
Switch 4 auf „ON“ stellen.  
 
Die Parameter des Schlafmodus können Sie per SKYPE SMS einstellen.  

 
Schritt 1: Rechtsklicken Sie den gewünschten Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: Setup by Network �  Sleeping Mode Setting 

 
 
Schritt 2: Geben Sie die gewünschten Parameter ein. 
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Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden 
 
Anmerkung:   
Wenn Sie “0” im “Number of Reports” Fenster eingeben, sendet der TR-151 solange 
SMS bis er sich nicht mehr bewegt 
 

4.6.8 GPRS-Parameter einstellen 

Schritt 1: Rechtsklicken Sie auf den gewünschte Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: Setup by Network �  GPRS Setting 

 
 
Schritt 2: Geben Sie die gewünschten Parameter ein.  

 
 
Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden 
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4.6.9 Normale Einstellung einstellen 

Schritt 1: Rechtsklicken Sie auf den gewünschte Tracker und wählen Sie im 
Untermenü: Setup by SMS �  GPRS Setting 

 
 
Schritt 2: Geben Sie die gewünschten Parameter ein. 
. 

 
 
Item Beschreibung 
Name Geben Sie den gewünschten Namen Ihres Trackers ein 
Time Zone On:  SMS werden auf Lokalzeit konvertiert  

Off : SMS werden in Coordinated Universal Time (UTC) gesendet. 
Report Method Wählen Sie hier ob Sie die Standortberichte via SMS, GPRS oder 

SMS+GPRS haben wollen 
Echo On:  Der Tracker schickt eine Bestätigungs-SMS wenn er neue 

Befehle erhalten hat 
Off:  Der Tracker schickt keine Bestätigungs-SMS wenn er neue 
Befehle erhalten hat 

Schritt 3: Klicken Sie auf “OK” um die Anweisungen per Skype SMS zu versenden 
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�  4.7 Update TR-151’s Firmware  
 
Sie können die Firmware via TR Management Center updaten. 
Schritt 1: Schalten Sie den DIP-Switch 3 auf “ON”, so dass sich der Tracker im 
Einstellungsmodus befindet.  
Schritt 2: Verbinden Sie den Tracker mit dem PC via USB-Kabel.  
 
Schritt 3: Drehen Sie den Tracker auf. 
 
Schritt 4: Starten Sie das TR Management Center. 
 
Schritt 5: Wählen Sie:  Management  �  Update TR-151 Firmware 

 
 
Schritt 6: Klicken Sie auf “Scan” um den Tracker zu finden und dann auf “OK” 
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Schritt 7: Klicken Sie auf “Select” und machen Sie das Firmware-File ausfindig, dann 
klicken Sie auf „Open”.   
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Schritt 8: Klicken Sie auf “Update” 
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4.8 Google Map benutzen 

 
 
Google Map ist eine Online-Karte welche von der Google INC. entwickelt wurde. Sie 
bietet Zugang zu einem Großteil der Weltlandkarte und wird regelmäßig upgedatet. 
Da Google Map im TR Management Center integriert ist, muss es online arbeiten. 
Wenn Sie es ohne Internetverbindung starten, kommt eine Warnung, dass Sie nicht  
mit dem Internet verbunden sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Index Map 

Change Map 
Map Navigation Controls 
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4.8.1 GoogleMap Daten 

Google Map hat 3 verschiedene Kartentypen: Basiskarte, Satellitenkarte, 
Hybridkarte. 
Sie können mit den 3 Buttons rechts oben zwischen den verschiedenen Typen 
wählen.  
 

 
Basic Map 

 



 - - 111 - -  

 
Satellite Map 

 

 
Hybrid Map  

 
 
 
 
 



 - - 112 - -  

4.8.2 Google map bedienen 

Karte bewegen:  Sie können die Karte bewegen, indem Sie auf Sie klicken und die 
Maus ziehen. Oder Sie verwenden die Pfeiltasten um die Karte zu bewegen  

  
 
Karte vergrößern/verkleinern : Sie können in die Karte zoomen indem Sie das 
mausrad bewegen, oder indem Sie auf die “+” oder “-“ Buttons klicken. 
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5. Appendix 1: GPRS Einstellungen 
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6. Appendix 2: Gratis Web-Service 
einstellen 
 
Gratis Web-Service ist verfügbar unter http://traq.gstraq.com/login.php von der 
Globalsat Corporation 
Bevor Sie es verwenden adjustieren Sie bitte Ihren TR-151. 
Legen Sie die beigelegte CD-ROM ein, folgendes Fenster öffnet sich: 

 
Klicken Sie “Set Free Web Service ” 
Folgendes Fenster öffnet sich. 

 
Stellen Sie Ihren TR-151 auf Einstellungsmodus, indem Sie den DIP-Swich 3 auf 
“ON”stellen. 
Verbinden Sie den Tracker mit dem PC via USB-Kabel 
Drehen Sie den Tracker auf. 
Klicken Sie auf “SET” sobald der PC den Tracker erkannt hat. 
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