
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEDIENUNGS- 
ANLEITUNG  

 

PT-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorwort  
 

Vielen Dank, dass Sie sich für den PT-10 GPS Tracker entschieden haben. Diese Anleitung wird Ihnen das Gerät näher bringen 

und erklären, wie man es richtig benutzt. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.  Bitte 

beachten Sie dass sich Informationen und Spezifikationen kurzfristig ändern können, was zu kleinen Abweichungen zur Anleitung 

führen kann. Der Hersteller und auch der Fachhandel  übernehmen keine Haftung für Fehler in diesem Dokument. 
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1 Vorsichtsmaßnahmen 
 
�  Die Art der GSM/GPRS Nezwerkverbindung bestimmt die Abstrahlung und Leistung des Gerätes. 

 
�  Das Satellitensignal kann durch Beton und Metallwände gestört werden. Es wird empfohlen das Gerät nur im 
Freien zu verwenden. 

 
�  Um den besten Empfang zu gewährleisten, richten Sie die Antenne immer zum Himmel. 

 
�  Versichern Sie sich, dass auf der SIM-Karte keine Kurzmitteilung gespeichert ist. 

 
�  Versichern Sie sich auch, dass die PIN-Code Abfrage der SIM-Karte deaktiviert ist. 

 
�     Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 50°C aus. 

�  Legen Sie das Gerät an einen schlecht einsehbaren Platz, wenn Sie es als Diebstahlschutz verwenden. 
 

2 Einleitung 
 

 
2.1 Aussehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Lieferumfang 
 
�  GPS Tracker 
 
�  Ledertasche 

 
�  1100mAh Li-ion Akku 

 
�  CD (Bedienungsanleitung, Software) 

 
�  2 PIN AC Adapter 

 
�  KFZ Ladegerät mit USB-Kabel 
 

 
2.3 Technische Daten 

 
GSM/GPRS 

 
 GSM/GPRS Modul Sincom300 Quad-Band GSM Modul (GSM900/1800/1900MHz) 

 
GSM Antenne Eingebaut 

 
GPS 

 
GPS Modul SRIF III 20 Kanäle 



Protokoll NMEA-0183 compliant Protokoll 
 

 GPS Antenne Eingebaute aktive hoch-empfindlice Antenne 
 

Genauigk. 1-5m 
 

Update Rate 1 HZ 
 
 
 

Start Zeit 

Kalter Start: 42s 
 

Warmer Start: 35s 
 

Heißer Start : 1s 
 

ELEKTR. 
 

             Spannung 3.3V 
 

 Ladespannung 4.5~5V 
 

Standby 15mA 
 

Arbeitend 80mA 
  

  Akku Li-ion 1100mAh 
 

DIV. 
 

Größe 68mm*47mm*17mm 
 

   Gewicht 50g(inkl. Akku) 
 

3. Erste Schritte 
 

3.1 Software installieren 
 
Bevor Sie die GPS Tracker Server Software installieren, sollten Sie  dotnetfx.exe und Google Earth.exe 

installieren. Beide Datenen befinden sich auf der CD. 

�   PT-10 installieren 
 
Suchen Sie “Setup.exe”  und klicken Sie es an, um die Software auf dem PC zu installieren. 

 

 
 



Wählen Sie den Ordner aus in den Sie die Software installieren wollen und klicken Sie “Next”: 
 

 
 
 
 

 
 

�
�
�
�   USB Driver installieren 

 
Verbinden Sie das Gerät via USB-Kabel mit Ihrem PC. Der PC wird Sie automatisch zum Installieren der Teiber 
auffordern. Sie können alternativ auch im Gereätemanager die Teriber installieren: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wählen Sie  “Update Driver”, und die Option Advanced: 

 

 
 

Wählen Sie den Ordner in den die Treiber installiert ewserden sollen und klicken Sie auf “Next” um die 
Installation abzuschließen: 

 

 
 



 
 

3.2 Akku laden 
 

�    Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung für 8 Stunden auf. 
 

�    Danach beträgt die Ladezeit nur mehr 4 Stunden bis er voll geladen ist. 
 

�  Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose. 
 
�    Eine gelbe LED leuchtet solange der Akku ladet, wenn sie erlischt ist das Laden beendet. 

 
3.3 SIM Karteneinstellungen 

 

 

A.  Installation 
 

�    Öffen Sie die Abdeckung über dem Akku durch drücken und nach unten ziehen. 
 

�    Entfernen Sie den Akku 
 

�    Stecken Sie die SIM Karte in den Kartenhalter und fixieren diesen in dem dafür vorgesehenen Platz. 
 

�    Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Abdeckung. 
 

B.Telefonbuch 
 

In der SIM-Karte des Gerätes können Sie 6 telefonnummern und einen “SET” Parameter speichern. 
 

 

�

�



 

�
�    Die SIM-Karte kann 5 SOS Nummern – einzeln SOS1,SOS2,SOS3,SOS4,SOS5 –speichern, und einen 

TIMER.  Durch Drücken des Panikknopfes werden Alarmmeldungen an alle angelegten SOS Nummern  
versandt. Der Timer bekommt die automatischen Standortinfos, Geschwindigkeitsübertretungen oder den 
Batteriestand, etc. übermittelt.. 

 
�   Der “SET” Parameter s te l l t  d ie  Funkt ionen des Gerätes  e in . (Detailierte Information => 3.4) 

 
�    Bitte schreiben Sie in  GROSSBUCHSTABEN. 

 
3.4 SET Parameter  

 
Um das Gerät zu benutzen, müssen Sie zuerst den SET Parameter einstellen. Sie können ihn per SMS mit 
ihrem Handy einstel len oder via USB Kabel  mi t dem PC. Der Parameter besteht  aus 26 
Zahlen/Buchstaben. Bitte speichern Sie ihn unter dem Namen „SET“. Detailinformation: 
 
 

Digit Definition Value& Meaning Remarks  
 

1st-5th Time Zone GMT+12:00(01200) to GMT -13:00(11300) GMT+00:00(00000) 
 
 

6th-7th  
 
 

8th-9th  
 
 
 

10th 

GPS Reception 
 

Timer 
 

Location 
 

Report Timer 
 

Battery 
 

Monitor  
 

Device 

00: fix GPS with no interval. 
 

01-99: fix GPS data in every 1 minute to 99 minutes. 
 

00: device doesn’t auto report location. 
 

01-99: device auto report to mobile phone in every 1 minute to 99 minutes 
 

0: device doesn’t check the battery level. 
 

1-9: device will check the battery in every 1-9 minutes and alarm in SMS 
 

when the battery level is too low. 

00:    fix    GPS    with    no 
 

interval. 

11th-16th   

Password 
Set a 6 digits password as from 000000-999999. 000000 

 
17th-18th Geofence 

 
Speeding 

 

It ranges between “00”-“99”, and is calculated this way: **×50m(** is the 

digits.), say 03 is 150m, 14 is 700m. 

It ranges between “00”-“99”, and is calculated this way: **×10km/h(** is 

 

“00”,Geofence doesn’t 

work.. 

“ 00”, Speeding alarm does 
19th-20th   

alarm 
 

the digits.), say 04 is 40km/h, 08 is 80km/h. 
 

not work. 
 

21st Logging mode “0” means to log by time; “1” means to log by distance. Other input is invalid. 
 
 

22nd-26th  
 

 
Zum Beispiel:  

Logging 
 

Interval  
  

 

By time, it is “1-99999”s; By distance, it is “50-65000”meter. 
 
 
 
 

. 
�� �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                          
 
                                                                                                         

Distance  below  50m  will 
 



���� �������� �   00800: Zeitzone:GMT+8:00. 

������������ �   00: Das Gerät erhält immer ein GPS Signal�

������������ �   01: Das Gerät schickt automatisch Standortinformationen alle 30 Minuten. 

������������ �   1: Das Gerät überprüft den Akkustatus jede Minute. 

������������ �   654321: Das Passwort ist: 654321. 
������������ �   05: Die räumliche Einschränkung beträgt 250 Meters im Radius (5×50m). 

������������ �   06: Die Geschwindigkeitsbeschränkung liegt bei 60km/h (6×10km/h). 

������������ �   0: Die Wegpunkte werden in einem Zeitintervall gespeichert. 

������������ �   00030: Das Zeitintervall beträgt 30 Sekunden. 
 
 
 
ACHTUNG: Dieser Parameter ist SEHR wichtig. Er steuert ALLE Funktionen des Gerätes. 
Sie können den Parameter jederzeit ändern indem Sie eine SMS schicken oder das Gerät 
mit dem PC verbinden. 

 
�  Zeitzone 

 
Das Gerät erhält die Zeitinformationen in Greenwich Mean Time (GMT). Bitte stellen Sie Ihre Zeitzone ein. 

Erste Ziffer bestimmt ‘+’ (0) oder ‘-’ (1) 
 
Zweite und Dritte Ziffer bestimmen die Stundendifferenz zu GMT. 

 
Vierte und Fünfte Ziffer betimmen die  Minutendifferenz zu GMT:  

Beispiele: 

Time Zone Value Time Zone Value Time Zone Value  
 

GMT-12:00 11200 GMT-2:00 10200 GMT+5:45 00545 
 

GMT-11:00 11100 GMT-1:00 10100 GMT+6:00 00600 
 

GMT-10:00 11000 GMT 00000 GMT+6:30 00630 
 

GMT-9:00 10900 GMT+1:00 00100 GMT+7:00 00700 
 

GMT-8:00 10800 GMT+2:00 00200 GMT+8:00 00800 
 

GMT-7:00 10700 GMT+3:00 00300 GMT+9:00 00900 
 

GMT-6:00 10600 GMT+3:30 00330 GMT+9:30 00930 
 

GMT-5:00 10500 GMT+4:00 00400 GMT+10:00 01000 
 

GMT-4:00 10400 GMT+4:30 00430 GMT+11:00 01100 
 

GMT-3:00 10300 GMT+5:00 00500 GMT+12:00 01200 
 

GMT-3:30 10330 GMT+5:30 00530 GMT+13:00 01300 
 
 
 
 
ACHTUNG: Eine falsche Eingabe fürt zum Ausgangswert (00000)! 

 
�
�
�
�



�
�  GPS Empfangstimer 

 
Dieser Wert bestimmt die Häufigkeit des GPS-Empfanges.  

 
“00”: Das Gerät ist immer an, empfängt die ganze Zeit GPS Daten. 
“01”-“99”: Das Gerät empfangt GPS-Daten alle 1-99 Minuten. 

 
ACHTUNG: Eine falsche Eingabe fürt zum Ausgangswert (00)! 

�
�
�  Standortinformationstimer  

 
Dieser Wert bestimmt den Standortinformationstimer, welcher per SMS und GPRS gesendetr werden kann. 
 
“00”: Standortinformation wird nicht gesendet; 
“01”-“99”: Das Gerät wird Standortinformationen alle 1-99 Minuten senden; 

 
ACHTUNG: Eine falsche Eingabe fürt zum Ausgangswert (00)! 
 
 

�  Akkustatus 
 
Das Gerät wird den Akkustatus in einem definierten Intervall überprüfen. Wenn der Akkustatus niedrig ist 
wird das Gerät automatisch eine SMS versenden. 

 
ACHTUNG: Der normale Akkulevel liegt zwischen 3400mv und 4200mv. 

 
�
�  Geofence (= Räumliche Einschränkung) 

 
Geofence definiert eine kreisförmige Raumeinschränkung welche in der Größe definiert werden kann. Wenn 
Geofence aktiviert ist, wird bei Überschreiten des Radius 2 mal ein Alarme an TIMER senden. 

 
 

�  Geschwindigkeitsbeschränkung 
 
Dieser Wert gibt eine Höchstgeschwindigkeit an. Wenn sich das Gerät schneller bewet als der angegebene Wert  
sendet es 2 Alarme an TIMER. Bitte setzen Sie die Geschwindigkeitsbeschränkung nicht unter 50 km/h, da sonst 
ein falscher Alarm entstehen könnte. 

 
 

�  Wegpunkte - Zeitpunkte 
 
Das Gerät kann Wegpunkte in einem gewissen Zeitabstand oder in bestimmten zurückgelegten 
Wegstreckenspeichern.“0” definiert das Speichern in Zeitabständen. “1” definiert das Speichern in 
Wegabständen. 
 
 

�  Wegpunkt/Zeitpunkt-interval  
 
Wenn man Speichern in Zeitabständen definiert hat, kann man diesen Zeitwert zwischen 1 und 99999 Sekunden 
variieren.  Wenn man in Wegabständen speichert, kann man zwischen 50 und 65000 Metern variiereen. 

 
Achtung: Eine andere Eingabe ist ungültig. Bei einer Distanz unter 50m könnte die Positionierung ungenau erfolgen. 

 
 
 
 
 
 



 
3.5 Einrichten am Computer via USB Kabel 

 
Sie können die Werte der einzelnen Parameter via USB ändern. Zunächst installieren Sie hierzu den USB Treiber  
auf Ihrem PC. 
 
 

�  Verbindung herstellen 
 
Starten Sie zuerst das Gerät und warten Sie, bis das grüne Licht leuchtet. Verbinden Sie dann das Gerät via 
USB Kabel an Ihren PC und öffnen Sie die Software. (GPS-Tracker oder Tracker V5) 
 
Erst, wenn der PC über die USB Schnittstelle den PT-10 erkannt hat, erscheint links unten im Softwarefenster 
Device found: 1 – mit Refresh, können Sie den Erkennungsprozess wiederholen. Es dauert of bis zu einer 
Minute, bis der PC Geräte am USB Anschluss erkennt. 
 
Im oberen Fenster können Sie dann den Tracker für die Software auswählen (Es ist der Anschluss mehrerer 
Tracker über unterschiedliche USB am PC möglich). 
 
 

 
 
 



 
 
Wählen Sie  “Vid:0x0471  Pid:0x000”  und klicken Sie auf  “Open”  um eine Verbindung zwischen Gerät und 
PC herzustellen. Jetzt können Sie mit einem Klick auf “Information ” die Systeminformationen überprüfen. 

 
Achtung: Nachdem Sie Einstellungen geändert haben, gehen Sie zurück zum Registerblatt “USB” und 
trennen die Verbindung durch einen Klick auf “Close”. Andernfalls könnten Fehler bei der späteren 
Verwendung auftreten.   
 
 

�  Einstellen des Telefonbuches (PIC 1) 
 
Gehen Sie auf das Registerblatt “Setting”. Hier können Sie die Funktionen des Telefonbuches einstellen und 
Nummern speichern / löschen / lesen.  

 
 
 

�  Einstellen des Tracking Status (PIC 2) 
 
Sie können den Tracking Status des Gerätes einstellen. Alle Werte richten sich nach dem „SET“ Parameter. 
Geben Sie alle Werte ein, und klicken Sie die gewünschten Optionen in der rechten kleinen Box an um sie 
auszuwählen. Klicken Sie auf „confirm“ zum Bestätigen. 
 
Read: um die alten Einstellungen aus dem PT-10 auszulesen 
Restore: Klicken Sie hier um die Standardeinstellungen wieder herzustellen. 

 
ACHTUNG: Die Zeitzone besteht aus 5 Ziffern (erste Ziffer gibt + oder – an!) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

PIC 1 PIC 2  
 

�  APN Einstellungen 
 
Geben Sie den APN, Benutzernamen(=Username), Passwort(=Password),IP Adresse(=IP address), Port 
Nummer (=Port Number) ein, und klicken Sie “Setting” um zu bestätigen. 

 
Read: um die alten Einstellungen zu überprüfen 
 

Erase: um die alten Einstellungen zu löschen 
 
ACHTUNG: Bitte sehen Sie sich die untenstehende Grafik an!  

 
 

 



ACHTUNG: Wenn Sie das Gerät via USB-Kabel konfigurieren, können Sie es nicht per SMS ändern, 
da das GSM Modul abgedreht ist. 

 
4 SMS Tracking 

 
Es gibt zwei Abfragemöglichkeiten 

 
NORMAL: Sie erhalten den Standort als Koordinaten. 

 
GOOGLEMAP: Sie können sich die Position mit einem internetfähigen Handy auf einer Weltkarte ansehen. 

4.1 Abfragemöglichkeit ändern 
 

Sie können eine SMS an das Gerät senden um die Abfragemöglichkeit zu ändern: 

    Bestätigung  

 
 
Sie können  “S,LF:NORMAL” senden um das Gerät auf “NORMAL”-Modus zu stellen, oder 
„S,LF:GOOGLEMAP“ um das Gerät auf GOOGLEMAP“-Modus zu stellen. 

 
4.2 Im “NORMAL”-Modus  

 

Via SMS 

      Antwort  

 

 

ACHTUNG: Die Nummern, welche im Telefonbuch des PT-10 gespeichert sind müssen nur 
“W” senden um Standortinformationen zu erhalten, während alle anderen Nummern 
“W+Paßwort” senden müssen. 

 

 
 
 



  

  

 VIA Anruf  
 
 

 
 
ACHTUNG: Nur Nummern, welche im Telefonbuch des PT-10 gespeichert sind können es anrufen! Das PT-10 
wird dann auflegen und eine Standortinformations-SMS senden! 

 
4.3 Im “GOOGLEMAP”-Modus  

Via SMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Anruf 

 
 
 
 
 
Reply 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check 

 
 
 
 
 

Check 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Standortinformation auf Google Earth & Google Map 
 
Nachdem Sie die Koordinaten erhalten haben, können Sie sie in Google Earth (Sie können es von 
earth.google.com herunterladen) oder Google Maps (maps.google.com) eingeben. Dann können Sie auf der Karte 
sehen wo sich das Gerät befindet. 

 
ACHTUNG:  Die erhaltenen Koordinaten sehen so aus: N,Lat:2233.0361,E,Lon:11404.9644, Sie sollten 
aber in diesem Format eingegeben werden: N22 33.0361,E114 04.9644  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahl “Satellite” oder “Hybrid”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 GPRS Tracking 

 
Um GPRS Tracking benutzen zu können, müssen Sie eine APN, IP Adresse und Portnummer einstellen. Den 
jeweiligen APN können Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung in einer Liste finden. Um die IP Adresse und 
Portnummer einzustellen, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen: 

 
 



 
 
 
 
5.1 APN prüfen, IP Address &  Port Number einrichten 

 
�  APN 

 
Es gibt am Ende der Bedienungsanleitung eine Liste aller APNs weltweit. Bitte entnehmen Sie dort ihren APN. 
Wir können die Gültigkeit nicht garantieren. Sollte der APN nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte Ihren 
Netzanbieter.  

 
�  Einstellen der IP Addresse & Port Nummer 

 
Es gibt 2 Möglichkeiten, um im Internet zu surfen:  Router  &  Modem.  Das  Setup wird dementsprechend 

abweichen.  Das Modem ist vergleichsweise einfach. Zuerst wird das Einstellen des Routers beschrieben: 

Überprüfen Sie die IP Adresse des PCs unter dem Router (wenn ein Router mehrere PCs verwaltet). 
 

 
 

Geben Sie “ipconfig” ein: 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellen Sie den Router ein. Normalerweise können Sie sich beim Router mit http://192.168.1.1 oder 
http://192.168.0.1  oder  http://192.168.178.1 bzw. http://10.06.0.1 einloggen. 
 
In unserem Beispiel hat unser PC die IP Adresse 192.168.1.108 und unser Router, Modem oder Gateway die 
Adresse 192.168.1.1 
 

. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bitte öffnen Sie jetzt den Internet Explorer und geben Sie die Gateway Adresse ein. 
 
Der Router kann zusätzlich durch die Eingabe eines Passwortes geschützt sein – siehe Anleitung Router. 
 
 
 
 
 
 
Geben Sie die IP Adresse Ihre PCs sowie die Port Nummer in die entsprechende Textbox ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Port Number einstellen. 
Sicherstellen, dass keine 

komplikationen mit Ihrem PC 

auftreten. 
 

 
 
 
 
 

Die Einstellungen werden hier 
vorgenommen. Normalerwiese heißt es   
Port Forwarding ODER 

Forwarding Rules. 

 
IP des PCs.

 

 
 
 
Achtung: Wählen Sie eine Portnummer, die nicht vorbelegt ist, wie z.B. 8080 oder 5060 etc. 

 
Das fertiggestellte Setup wie nachstehend: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Achtung: Die Optionen können von Router zu Router verschieden sein, jedoch bleiben die Einstellungen die 
gleichen. 

 
Um das Modem zu benutzen, überprüfen Sie lediglich die Modem IP Adresse auf dem selben Weg wie die PC IP 
Adresse wenn Sie einen Router für das Internet bentuzen. For modem, only check out the modem IP as checking 
the computer’s IP when using router for internet. Achten sie bei der Definition der Portnummer auch hier, 
dass es keine vorbelegte wie z.B. 8080 ist.  

 
 
5.2 Starten des Tracker Mode 

 
Öffnen Sie die Software PC Suite, und setzen Sie ein Häckchen auf “TrackerMode”. Das Programm wird 
automatisch zum Registerblatt “Tracker” wechseln. Schalten Sie dann das GPRS Signal ein und tippen 
Sie den IMEI code ein. Zuletzt setzen Sie das Häckchen bei “Start/Stop GPS Track Server” um 
Google Earth automatisch zu starten. 

 
Wenn Sie 2 Geräte besitzen können Sie sie mit verschiedenen Farben markieren, indem Sie auf “color” bei dem 
jeweiligen Gerät klicken. 

 
Achtung: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Firewall abgeschalten ist, die evtl. die GPRS Daten blockieren 
könnte.  

 

 
 

In der linken Spalte bei Google Earth können Sie den GPS Tracker Server in den Temporary places finden. 
Nachdem Sie Daten von Ihrem Gerät empfangen haben, kann die Software sie als 
Platzmarkierung im Google Earth hinzufügen. Sie finden diese im Position Ordner finden. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Doppel-Klicken Sie auf eine Positionsmarkierung, um Sie auf der Karte zu finden. 
 

 
 

Setzen sie ein Häckchen in eine Box im Trail Ordner, um die gesamte Route im Google Earth zu finden. 
 

 



Achtung: Wenn Sie GPRS Tracking benutzen und den SMS Versand nicht benötigen, wird empfohlen, ihn mittels SMS 
“S,SOFF” abzustellen. 

 

6 Data Logger 
 
Der Data Logger kann maixmal 54.000 Wegpunkte speichern. Mit diesen Wegpunkten können Sie auf Ihrem PC auf einer Karte 
vergangene Routen ansehen. 

 
A.  Einstellen des Data Logger 

 
Klicken Sie auf das Registerblatt “Setting”. Hier können Sie den Logger und das Telefonbuch des Gerätes bearbeiten.  

 
Für den Logger: Sie können entscheiden, ob per Zeit- oder Wegintervall protokoliert werden soll, jedoch kann immer nur 1 
Methode ausgewählt werden. Der Wertebereich für “by time” ist 1s-99999s, für “by distance” 50m-65000m. Klicken Sie auf 
“Read”, um die Voreinstellungen zu überprüfen. 
Achtung: Eine andere Eingabe ist ungültig. Bei einer Distanz unter 50m könnte die Positionierung ungenau erfolgen. 
. 

 

 
 

B. Ansehen der aufgezeichneten Wegpunkte 
 
Klicken Sie zunächst auf “Read”  um alle Wegpunkte in den PC zu laden. Dann wählen Sie den Datums- und 
Geschwindigkeitsfilter um spezielle Wegpunkte zu sehen. Nachdem Sie den Filter ausgewählt haben, klicken Sie auf “View  
Map” , und Google Earth wird automatisch geöffnet um Ihnen die entsprechenden Wegpunkte anzuzeigen. 
Um aufgezeichnete Wegpunkte zu löschen, klicken Sie bitte auf “Erase Data”. 

 
Achtung: Wenn beim Einschalten des Gerätes das rote Licht schnell blinkt ist der Speicher des Data Logger voll. Bitte löschen 
Sie zunächst die Daten. 



 

 
 

 
 
 
 
C.  Photo Logging 

 
Wenn Sie unterwegs Wegpunkte aufgezeichneten haben, können Sie zu interessanten Punkten auch Fotos 
machen. Auf Ihrem PC können Sie dann die Fotos mit den entprechenden Wegpunkten im Data Logger 
synchronisieren um sie gleichzeitig auf der Karte anzusehen. 
 
a) Set the GPS data logger and Camera 

 
Zuerst müssen Sie die Uhrzeit auf ihrer Kamera mit der des Gerätes angleichen.Das können Sie auf 2 
verschiedene Arten machen: 

 
1). Wenn Sie die Einstellung nicht verändert haben, bekommt Ihr PT-10 die Zeitangaben in GMT, auch 
bekannt als UTC (Universal Time Co-ordinated. Setzen Sie die Uhrzeit ihrer Kamera auf GMT. Die genaue 
GMT Zeit können Sie auf  http://www.greenwichmeantime.com/ erfahren. Stellen Sie auch das Datum Ihrer 
Kamera ein, falls notwendig. 
 
2). Stellen Sie die Kamera genau(!) auf Ihre Zeitzone ein, richten Sie sich hierbei bitte nach der Uhrzeit, 
welche das Gerät anzeigt. Stellen Sie auch das Datum Ihrer Kamera ein, falls notwendig. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
b) Fotos machen 

 

 

Nehmen Sie Ihr PT-10 mit und stellen Sie sicher, dass es Wegpunkte aufzeichent. Das Gerät muss die ganze Zeit 
aufgedreht bleiben, während Sie Fotografieren! 

 
c) Synchronisieren 

 
Bitte laden Sie die Fotos von der Kamera auf Ihren PC und speichern Sie die Wegpunkte des PT-10 im 
**.txt-Format ab. Starten Sie “GipcSync”: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klicken Sie “Pictures folder” um die Fotos zu importieren, und klicken Sie “GPS file” um die 
gespeicherten Wegpunkte zu importieren. Nun klicken Sie “Synchronise” um die Fotos und Wegpunkte 
zu synchronisieren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACHTUNG:  

 
�   Entsprechend der Einstellungen mit welcher Sie die Uhrzeit der Kamera und des PT-10 eingestellt haben haben 

Sie nun Beispiele für Zeitdifferenzen: 
+1 in Frankreich, 0 in UK, -8 für PST, -5 für EST,etc, Außerdem kann es sein, dass Sie noch eine Stunde 
dazurechenen müssen, falls Sie sich in der Sommerzeit befinden. 
 

�   alsoEs wird auch ein Zietunterschied zwischen den Fotos und den jewels nähesten Wegpunkten angezeigt. 
Sollte dieser zu groß sein (über 100 Sekunden), sollten Sie sich versichern, dass die Zeit von Kamera und PT-10 
richtig eingestellt wurden. GPicSync ordent Fotos keinen Wegpunkten zu wenn der Zeitunterschied größer als 
300 Sekunden ist, das können Sie allerdings in den erweiterten Einstellungen verändern. 

 
Dann klicken Sie auf “View in Google Earth” um Google Earth automatisch zu starten:s 

 

 
 

Klicken Sie auf das Symbol um das Foto zu sehen: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 Anderes 
 
Der User kann die Aktivitäten des Gerätes per SMS Kommandos fernsteuern.  

 
�  Kommando Liste 

 
Die Liste beinhaltet alle Kommandos, um ihr Gerät einzustellen und zu überprüfen bzw. die Position festzustellen.  

 

Working Command Definition Remarks 

 
Setup 

 
S,SET:xxxxxxxxxxpppp 

ppxxxx 

 
Establish/Change the “SET” parameter, to set up 

the unit’s working status. 

 

 
Refer to the below. 
 
Auto SMS sending relates with Location Report 

S,SOFF Turn off the Auto SMS sending. 
 
 
 

S,SON Turn on the Auto SMS sending. 
 
 

S,ROFF Turn off the GPS reception. 
 

S,SON Turn on the GPS reception. 
 

S,SPDOFF Turn off the Speeding Alarm. 
 

Turn on the Speeding Alarm to get alerted when 

 
Timer It is suggested you turn off this function, 

if  you  do  not  want  the  auto  location  report, 

otherwise,  it  will  keep  sending  your  location 

SMS, to cost you much. 

GPS   reception   relates   with   GPS   Reception 
 

Timer. 

S,SPDON  

the speed limit is breached. 
 

S,GEOFENCEOFF Turn off the Geofencing. 
 

Turn on the Geofencing to get alerted when the 
S,GEOFENCEON  

distance 
 

S,GPRSOFF Turn off the auto GPRS sending. Auto   GPRS   Sending   relates   with   Location 
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S,GPRSON Turn on the auto GPRS sending. Report Timer. 
 

e.g. to save number 13714742568 as SOS2, the 
N,NAME:number Save the number and define the NAME. 

 
 

N,NAME:D Delete the number of NAME’s. 
 
 

N,NAME:? Check the number of NAME’s. 
 
 
 
 

S,F Restore the default setting. 
 

 
 
 

POWER OFF,IMEI Power off the unit. 
 

A,APN,username,passwo 

 

command is “N,SOS2:13714742568”. 
 

e.g. to delete SOS2, the command is 
 

“N,SOS2:D”. 
 

e.g.  to  check  SOS2’s  number,  the  command  is 
 

“N,SOS2:?”. 
 

Default Setting: 
 

Auto  SMS  Sending  ON;  Auto  GPRS  Sending 

OFF; GPS Reception ON; Speeding Alarm ON; 

Geofence ON; Location Report in 

COORDINATES; Password 000000. 

 

rd,IP address,port 

number 

 

Set up the APN for GPRS tracking on computer. Refer to the below. 

A,CLR Clear APN setting. 
 

Location    report    on    mobile    phone    is    in 
 
 

Location 
 

Inquiry  

S,LF:NORMAL  
 
 
S,LF:GOOGLEMAP  
 

W 
 

W,******(password)  

 

coordinates. 
 

Location   report   on   mobile   phone   is   a   link, 

connecting with Google Map. 

 
Inquire the location by these two command. 

To open the link, you can view the real location 

on mobile phone. 

 
 
Numbers not in the phonebook have to input the 

password to inquire the location. 
 

 
 

Check 

S,? Check the unit’s working status. Refer to the below. 
 

A,? Inquiry APN status. 
 

Check IMEI number, battery level, and memory 
I,? 

level, hardware version and software version 
 

�  Kommandos im Detail 
 
Für jedes gesendete Kommando bekommen Sie eine Bestätigung. Ein paar Beispiele zur Verdeutlichung: 

Beispiel 1: SSET: xxxxxxxxxxppppppxxxxxxxxxx 
 
Parameter können mittels dem SMS Kommando “SET” eingerichtet und später auch wieder geändert werden. 

 
 
 
 
 
 

Confirm  

Establish or change the “SET” by this SMS 
command“S, SET:  

xxxxxxxxxxyyyyyyxxxxxxxxxx” (26 

Zeichen ohne Leerzeichen). 

�  Wenn das Kommando ein falsches 

Format hat, erscheint die Meldung: SET! 

SET data format  

error!  
�  Wenn “SET” nicht richtig ersetzt wurde, 

erscheint die Meldung: SET! SET data 

save error! 

Bitte versuchen Sie es später nochmals. 
 
 
 
 
 



 

Achtung: 
 
�   Zur Sicherheit kann das Passwort des Gerätes nicht per SMS geändert werden; Diese 6 Zahlen müssen in 

der SMS genau gleich wie die alten voreingstellten Zahlen sein. Sollte auf der SIM Karte kein 

Passwort eingstellt worden sein, ist der vorgegebene Wert 000000. 

�   Im  Falles eines Unfalles (wenn das Gerät gerade abgeschalten wird während eine SMS gesendet 
wird) wird dieser Vorgang die Parameter zu den Standardeinstellungen zurückstellen (inklusive dem 
Passwort). 

 
Beispiel 2: S,? 

 
Dieses Kommando kann den Status des Gerätes überprüfen. 

 

Confirm  

 

Erklärungen zu den möglichen Bestätigungsantworten: 
 
GMT:+08:00 Time Zone is 00800 GPS RT:00 Fix GPS with no interval 

 
SMS ST:01 To report a location every 1 minute GPS R:on GPS reception is on 

 
S Timer:off SMS sending is off B Alarm:9 Auto   check   the   battery   level   every   9 

 
minutes 

 
Geo:05 Geofence district is 250m in radius SPD:07 Speed limit is 70km/h 

 
SPD:ON Speeding Alarm is on GPRS:on Auto GPRS sending is on 

 
Geofence:off Geofence function is off LF:NORMAL Location report is in coordinates 

 
Save by time:1s Record the waypoints in every 1 second. 

 
Beispiel 3: A, APN, username, password, IP address, port number 

 
Um die Position am PC via GPRS zu betrachten, müssen Sie die GPRS Funktion aktivieren: Zuerst stellen sie 
den APN ein, dann schalten Sie GPRS ein (finden Sie hierzu den Befehl in der vorher genannten 
Kommandoliste). Einstellen des APN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Confirm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APN Please  refer  to  the  last  APN 
table or consult with the 
operator if not available in the 
table. 

Username/ 
Password 

Some operators may ask the username & 
password  for  using  GPRS.  Check  with 
the  operator  if  being  asked.  If  they  are 
not  asked,  you  can  leave  two  commas 
“,”  in their places. 

IP address Router’s IP address OR 
modem’s IP address. 

Port  Number In  correspondence  with  the  computer’s 
IP address. 

 

Achtung: 
 

�  Wenn sich APN, Username, Passwort nicht ändert beim Reset des Gerätes, können Sie stattdessen 3 Kommas 
eingeben. Sie können das Kommando auf diese Art so senden, solange sich kein Index des Kommandos 
verändert.  

 
�  Die IP Adresse in diesem Kommando sollte eine WAN  IP Addresse sein,  also die IP Adresse des Routers  /  Modems.  

(Eine WAN  IP Addresse  ist festgelegt vom  ISP  (Internet  Service  Provider).  Sie können Ihre IP Adresse hier überprüfen:  
http://www.getipaddress.com  ODER http://192.168.1.1/ ) (Siehe weiter oben.) 

 
 
�   Die Port Nummer sollte mit der LAN IP Adresse korrespondieren, also mit der IP Adresse des PCs. Bitte stellen 

Sie diese auf Ihrem Router ein. (Die LAN IP Adresse is die lokale IP Adresse. Sie können Sie mittels DOS 
Befehl auf Ihrem PC überprüfen: winipcfg (Windows98) OR ipconfig (Windows2000/XP)�Ä) (Siehe weiter oben.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Weltweite APN (Access Point Name) Liste 
              Unvollständige, beispielhafte Aufzählung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


